川南发电有限公司2×600MW机组                                                                                                 安全阀校验技术规范书


四川泸州川南发电有限责任公司2*600MW机组


安全阀校验技术规范书









        
[bookmark: _GoBack]二O二四年十一月
川南发电有限公司2×600MW机组                                                 安全阀校验技术规范书
川南发电有限公司2×600MW机组                                   2019年安全阀校验技术规范书



5

目     录

1总则	1
2设备概况	1
3 安全阀试验内容	3
4技术要求	3
5试验条款	3
6试验时间	4
7资料移交	4
8考核条款	4
9其他	4
附件1安全阀清单	5
附件2川南发电公司检修质量、进度管理考核实施细则	8
附件3检修安全文明施工考核实施细则	12
[bookmark: _Toc274512258][bookmark: _Toc287960372]

[bookmark: _Toc32637][bookmark: _Toc25978][bookmark: _Toc507076541]1总则
1.1本技术规范书适用于四川泸州川南发电有限责任公司安全阀校验，提出安全阀校验技术服务内容等技术要求。
1.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应提供符合本技术规范书和有关标准规程的技术服务，并满足国家电力有关安全、环保等强制性标准要求。
1.3本技术规范书所使用的标准，如遇与招标方所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。如本技术规范书与现行使用的有关国家标准以及部颁标准有明显抵触的条文，投标方应及时书面通知招标方进行解决。
1.4投标方提供的文件，包括图纸、计算、说明、使用手册等，均应使用国际单位制（SI）。所有文件、工程图纸及相互通讯，均须使用简体中文。
1.6双方共同签署的会议纪要、补充文件将作为合同的有效附件，具有相同的法律效力。
1.7投标方在施工期间不得以任何理由损坏、损伤招标方设备,否则一切损失由投标方负责赔偿。
1.8投标方在投标报价时，应针对各安全阀校验项目进行分项报价，招标方根据现场实际情况，可能会有适当调整，调整后费用将按照投标方分项报价费用进行核算。
1.9投标方须执行本技术规范书所列标准。本技术规范书与现行规程规范有矛盾时，按较高标准执行。
[bookmark: _Toc31807][bookmark: _Toc7755][bookmark: _Toc507076542]2设备概况
[bookmark: _Toc260389254]2.1泸州川南发电公司概况
电厂厂址位于泸州市江阳区江北镇，西北距江北镇约600m，东北距泸州市区边缘直线距离约15km，公路距离约30km，东面距纳溪区约7.5km，南面距长江北岸约2km，北面距泸州机场跑道轴线延长方向约2km。
[bookmark: _Toc260389255]2.2泸州川南发电公司环境条件
多年平均气压	973.2 hpa
多年最高气压	1001.4 hpa（1969年4月4日）
多年最低气压	946.8 hpa（1991年5月24日）
多年平均气温	17.6℃
多年最高气温	40.2℃（1972年8月26日）
多年最低气温	-1.6℃（1989年1月14日）
最热月平均最高气温（8月）	31.4℃
最近10a最大日温差	16.5℃（1998年4月24日）
多年平均相对湿度	84%
最大冻土深度                          该地区无冻土
多年年平均降雨量：				          1022.7mm
多年一日最大降雨量：			       	  160.5mm
多年平均风速：						        1.2m/s
离地10m高50a一遇10min平均最大风速：	24.0m/s
离地10m高30 a一遇10min平均最大风速：	21.9m/s
多年年平均降水日数：						159.9d
2.3锅炉系统描述及设备情况
2.3.1锅炉为东方锅炉厂生产的DG2028/17.45-II3亚临界压力锅炉，“W”火焰、双拱形单炉膛、尾部双烟道结构、中间一次再热、自然循环、平衡通风、固态排渣、悬吊式燃煤汽包炉。
2.3.2锅炉主要系统参数
过热蒸汽流量              2028     t/h 
过热蒸汽温度              541      ℃  
过热蒸汽压力              17.45     MPa
再热蒸汽流量              1721.213    t/h 
再热蒸汽进口温度          329      ℃  
再热蒸汽出口温度          541      ℃  
再热蒸汽进口压力          4.09     MPa 
再热蒸汽出口压力          3.91    MPa 
给水温度                  280.7     ℃  
2.3.3安全阀配置
锅炉安全阀均配置德莱赛公司产品，其中汽包共设置6台，左右侧各布置3台；过热器出口管共设置2台，左右侧各布置1台；再热器进口段共设置6台，两侧各布置3台；再热器出口段共设置2台，左右侧各布置1台。
2.4 汽轮机系统描述及设备情况
汽轮机为东方汽轮机厂制造，型号为N600-16.7/538/538-1，型式为亚临界、中间一次再热、冲动式、单轴、三缸四排汽、凝汽式汽轮机。
给水系统为单元制。一台机组配备2台50％BMCR容量的汽动给水泵和两台7MW的变速汽轮机。1台30％BMCR容量的电动调速给水泵（由一台6300KW电机传动，中间由液耦调速），每台泵前均设置一台前置泵。两台汽动给水泵为正常运行，一台电动调速给水泵作为启动和备用。
凝结水系统为单元制，每台机组设置两台100％容量的凝结水泵，凝结水泵为一运一备。设置有一套中压凝结水精处理系统、四台低压加热器和一台轴封加热器。＃7、＃8低加设置一个公共旁路，＃5、＃6低加为小旁路设置，低加进、出口及旁路上均设有电动隔离阀。每台机组设置一个300m3的贮水箱。
每台机组设置有一个辅助蒸汽联箱，联箱上设有多个接口。
2.5 制氢系统描述及设备情况
2.5.1 制氢系统描述
制氢站主要作用是为两台发电机提供冷却氢气，主要包括氢气系统、氧气系统、补水系统、碱液循环系统、闭式除盐冷却水系统、工业冷却水系统、置换系统、汇流排及氢气存储系统（4个氢气储罐）。
制氢装置正常运行系统压力为3.2MPa，电解槽温度85-90℃。电解槽中产生的氢气经过氢分离器、氢洗涤器、气水分离器、氢气干燥器1、氢气冷却器、氢气冷却器2、氢过滤器、汇流排1至储氢罐—汇流排2—发电机（或至汇流排2—发电机）；电解槽中产生的氧气经过氧分离器后排入大气。
2.5.2 制氢站主要设备参数
	设备名称
	型号及规范
	数量 （台）

	电解槽
	CNDQ—10/3.2型
	1

	纯水箱
	φ506×3mm，长1208mm
	1

	除盐水箱
	φ506×3mm，长1208mm
	1

	氢分离器
	φ219×6mm，高2004mm
	1

	氧分离器
	φ219×6mm，高2004mm
	1

	氢洗涤器
	φ219×6mm，高775mm
	1

	汽水分离器
	φ89×4mm，高500mm
	1

	干燥器
	φ219×6mm，高1360mm
	2

	氢冷却器
	φ159×5mm，高972mm
	1

	储氢罐
	φ2200×26mm，高6000mm，V=20m3设计压力：3.36MPa，
工作压力：3.2MPa工作温度：-15－50℃
	4

	压缩空气罐
	φ1500mm，高4200mm，V=6m3设计压力：1.0MPa，
工作压力：0.8MPa
	1

	碱液罐
	φ500mm，高1208mm
	1

	可控硅整流柜
	尺寸：1200mm×900mm×2100mm，冷却水流量：800～1500L/h
	1

	除盐水泵
	型号50-32-200 ，Q=12.5m3/h，P=0.5MPa，N=5.5kW，电机型号：YB2-132S1-2，电压380V，电流11.1A，
功率5.5kW ，转速2900r/min
	2

	加水泵
	型号/X-32-4Q=32L/h,P=4 MPa，N=0.55kW，电机型号：YB2-801-4，电压 380V，电流1.6A，功率0.55kW
	1


2.5.3 制氢站安全阀配置
制氢站设置有四个氢气储罐，一个压缩空气储罐，每个储罐各设置1台安全阀，共计5台安全阀。
2.6尿素区系统描述及设备情况
2.6.1 尿素区系统描述
脱硝尿素区系统主要作用为烟气脱硝，外购袋装尿素通过运输车运入到尿素站后，储存在尿素堆料场。袋装尿素颗粒采用电瓶叉车转用至斗提机，由斗提机将干尿素输送至尿素溶解罐，用除盐水或疏水制成48%～52%质量浓度的尿素溶液，通过尿素溶液密度等控制尿素溶液浓度。蒸汽盘管加热系统启动使溶液的温度保持在一定的温度，提供尿素溶解所需热量，在溶解过程中开动搅拌器，使溶解更加充分。尿素溶液在配制过程中可以通过开启尿素溶液混合泵将尿素溶液打循环，使溶解更加充分。
尿素溶液在尿素溶解罐内配制完毕后通过尿素溶液混合泵输送至尿素溶液储罐。尿素溶液储罐同样配有加热盘管，使溶液温度维持在40~50℃。
尿素溶液经由尿素溶液输送泵进入水解反应器，利用蒸汽对其进行加热水解，水解产生出来的产品气经流量调节模块分配后进入氨-空气混合器，被加热的空气稀释后，产生浓度小于5%的氨气进入氨气—烟气混合系统，并由氨喷射系统喷入脱硝系统。
2.6.2 尿素区主要设备参数
	设备名称
	型号及规范
	数量 （台）

	斗提机
	20t/h，提升6m
	1

	尿素溶解罐
	Φ5000×5400mm，有效容积：100m3；50%尿素溶液
	1

	尿素溶解罐盘管式加热器
	不锈钢盘管式
	1

	尿素溶解罐搅拌器
	顶进式，螺旋推进式
	1

	尿素溶液混合泵
	Q=50m3/h；H=15m，离心泵，过流部件材质S30403
	2

	尿素溶液储罐
	Φ7500×8200mm，有效容积：352m3；50%尿素溶液
	2

	尿素溶液储罐盘管式加热器
	不锈钢盘管多道环绕式
	2

	尿素溶液输送泵
	Q=5m3/h；H=100m，立式多级离心泵，过流部件材质S30403
	3

	尿素水解反应器
	额定供氨能力750kg/h，撬装，含水解器、底座、撬内管路、阀门及仪表等
	3



2.6.3 尿素区安全阀配置
尿素区的蒸汽减温减压撬、尿素水解撬、压缩空气罐分别设置了安全阀，详见附件1。
[bookmark: _Toc2193]3 安全阀试验内容
3.1在机组运行期间，按规程要求现场完成#1、#2机组安全阀在线校验工作，涵盖汽包安全阀（12台）、过热器安全阀（4台）、再热器进出口安全阀（16台）、除氧器安全阀（4台）、高低加安全阀（12台）、辅联安全阀（4台）、连排安全阀（2台），具体型号及数量见附件1。
3.2 在做好置换、可靠隔离的前提下，对制氢站（5台）与尿素区（7台）安全阀，进行离线校验，制氢站与尿素区的安全阀清单详见附件1。
3.3根据现场实际需求或检查整改单，其他需校验安全阀。
[bookmark: _Toc29571]4技术要求
4.1投标方投标前进行现场勘查或调研，充分了解招标方现场安全阀设备规范及布置情况，投标时提交具有针对性的安全阀校验方案，方案内容应包括编制依据、设备概述、安全阀整定目的及范围、安全阀整定条件及要求、参照技术标准、安全阀整定方法、安全环保技术措施以及组织机构等。
4.2投标方使用的校验仪以及仪表等应经权威机构校验合格，且在有效期内，仪表精度满足规范要求。
4.3施工前投标方校验方案应经招标方批准，完成安全技术交底且得到招标方许可，在招标方监护情况下进入现场作业。
4.4校验要求：安全阀调整压力应依据根据设备厂家给定数据，具体见附件1。
4.5试验完毕，投标方对校验阀门加装铅封。
[bookmark: _Toc193900195][bookmark: _Toc193900132][bookmark: _Toc21258][bookmark: _Toc507076543][bookmark: _Toc193901350][bookmark: _Toc15760][bookmark: _Toc162341559][bookmark: _Toc193900224][bookmark: _Toc193901554][bookmark: _Toc194561781][bookmark: _Toc166431058][bookmark: _Toc193900842][bookmark: _Toc193900378]5试验条款
5.1 投标方的责任
5.1.1 投标方及投标方的试验人员必须具有安全阀校验试验资质和能力；投标方提供的作业人员应为具有一定的专业技术且取得相应上岗证的熟练工人。特种作业人员必须提供满足应急管理局要求的证书，并提供应急管理局网站查阅的证书资料，特种设备操作人员应提供市场监督管理局查阅的证书资料。
5.1.2 投标方负责整个试验的具体工作、技术工作，并对试验期间的相关安全工作负责；
5.1.3 投标方应在投标前完成对现场情况的收资及试验方案的编写工作，同时对试验方案的合理性和正确性负责；
5.1.4 投标方应在开工前编制试验的技术措施、安全措施和组织措施，经招标方审核批准，方可在招标方监护下进入现场施工；
5.1.5 投标方负责提供经过标定的，满足试验精度要求的试验仪器、仪表，并将相关证明文件提交至招标方备案；
5.1.6投标方负责提供正式校验报告，并对试验报告的合理性和准确性负责。
5.2招标方的责任
5.2.1负责试验的组织、领导；
5.2.2负责提供试验所需的图纸、资料；
5.2.3负责机组的稳定运行和负荷调整；
5.2.4负责派人协调及配合试验工作；
5.2.5负责相关系统的置换、可靠隔离等相关工作；
5.2.5负责试验所需脚手架、平台的搭、拆工作；
5.2.6负责保温、拆装工作。
[bookmark: _Toc507076544][bookmark: _Toc28196][bookmark: _Toc26158]6试验时间
安全阀校验时间依据机组运行或现场实际情况而定，具体时间招标方提前15天通知。
[bookmark: _Toc27223][bookmark: _Toc507076545][bookmark: _Toc8626]7资料移交
在各项试验结束后十五日内提交正式试验报告4份及电子文本两套，根据国家档案资料规定的要求完成资料的整理，移交完整的安全阀整定报告。资料达不到要求不予结算，延期移交则按照500元/天处罚。
[bookmark: _Toc12802]8考核条款
[bookmark: _Toc489016778]8.1检修质量、进度考核实施细则详见附件2；
8.2检修安全健康环保考核实施细则详见附件3。
[bookmark: _Toc20398]9其他
8.1合同签订后，入场施工前签订川南发电安全生产管理协议、环保管理协议。
8.2合同有效期为三年（2025年-2027年）。


川南发电有限公司2×600MW机组                                                   安全阀校验技术规范书

[bookmark: _Toc18793][bookmark: _Toc507076546][bookmark: _Toc1350]附件1安全阀清单
	序号
	名称
	规格型号
	安全压力等级（Mpa）
	安全阀位置
	型式
	单位
	数量

	1 
	汽包左前
	1749-WB-2-S，３"
	19.9
	汽包(0734CR,弹簧型)
	弹簧式
	台
	2

	2 
	汽包右前
	1749-WB-2-S，３"
	20.1
	汽包(0734CR,弹簧型)
	弹簧式
	台
	2

	3 
	汽包左中
	1749-WB-2-S，３"
	20.3
	汽包(0734CR,弹簧型)
	弹簧式
	台
	2

	4 
	汽包右中
	1749-WB-2-S，３"
	20.5
	汽包(0734CR,弹簧型)
	弹簧式
	台
	2

	5 
	汽包左后
	1749-WB-2-S，３"
	20.7
	汽包(0735CR,弹簧型)
	弹簧式
	台
	2

	6 
	汽包右后
	1749-WB-2-S，３"
	20.9
	汽包(0735CR,弹簧型)
	弹簧式
	台
	2

	7 
	过热器
	1740-WD-2-S，2.5"
	18.46
	过热器(0733CR,弹簧型)
	弹簧式
	台
	2

	8 
	过热器
	1740-WD-2-S，2.5"
	18.46
	过热器(0733CR,弹簧型)
	弹簧式
	台
	2

	9 
	再热进左右
	1705RWB-2-S，6"
	4.75
	再热器(0726CR,弹簧型)
	弹簧式
	台
	2

	10 
	再热进右左
	1705RWB-2-S，6"
	4.75
	再热器(0734CR,弹簧型)
	弹簧式
	台
	2

	11 
	再热进左左
	1705RWB-2-S，6"
	4.8
	再热器(0728CR,弹簧型)
	弹簧式
	台
	2

	12 
	再热进右中
	1705RWB-2-S，6"
	4.8
	再热器(0728CR,弹簧型)
	弹簧式
	台
	2

	13 
	再热进左中
	1705RRWD-2S，6"
	4.89
	再热器(0728CR,弹簧型)
	弹簧式
	台
	2

	14 
	再热进右右
	1705RRWD-2S，6"
	4.89
	再热器(0728CR,弹簧型)
	弹簧式
	台
	2

	15 
	再热出左
	1785WD-2S，6"
	4.36
	再热器(0629CR,弹簧型)
	弹簧式
	台
	2

	16 
	再热出右
	1785WD-2S，6"
	4.36
	再热器(0629CR,弹簧型)
	弹簧式
	台
	2

	17 
	锅炉吹灰主汽
	4L6JOS—H—E—4S—C
	4
	锅炉吹灰主汽
	弹簧式
	台
	2

	18 
	锅炉暖风疏水箱
	A48Y—16C
	0.18
	锅炉暖风疏水箱
	弹簧式
	台
	2

	19 
	除氧器
	A48Y-25 DN200
	1.3
	除氧器
	弹簧式
	台
	4

	20 
	#6低加
	A48Y-64 DN40
	0.6
	#6低加
	弹簧式
	台
	2

	21 
	#5低加
	A48Y-16CDN125
	0.6
	#5低加
	弹簧式
	台
	2

	22 
	#3高加壳侧
	DRESSER；压力600#；直径3”TYPE:1912-00JT-4-CC-MS-33-RF-LA-CLS size:DN80 SET
	PYESS:4800KPaCOTP:4875.9KPa
	#2高加
	弹簧式
	台
	2

	23 
	#1高加壳侧
	DRESSER；压力600#；直径3”
	7.47
	#1高加
	弹簧式
	台
	2

	24 
	#2高加壳侧
	DRESSER；压力600#；直径4”
	2.66
	#3高加
	弹簧式
	台
	2

	25 
	#3高加管侧
	DRESSER；压力PN32；DN20
	19.66
	#1高加
	弹簧式
	台
	2

	26 
	连排
	PN4 DN100，A48Y-40C
	1.25
	连排
	弹簧式
	台
	2

	27 
	辅联
	PN4 DN150，A48Y-40C
	1.25
	辅联
	弹簧式
	台
	4

	28 
	凝结水泵进口
	A48Y—16C
	0.3
	凝结水泵进口
	弹簧式
	台
	4

	29 
	高速混床
	A42Y—16P
	0.8
	高速混床
	弹簧式
	台
	4

	30 
	管壳热交换器
	A47H—16C
	0.44
	管壳热交换器
	弹簧式
	台
	4

	31 
	管壳热交换器
	A47H—16C
	0.77
	管壳热交换器
	弹簧式
	台
	4

	32 
	汽泵前置泵进口管道
	CA47H-40 DN40
	1.52
	汽泵前置泵
	弹簧式
	台
	2

	33 
	电泵前置泵进口管道
	CA47H-40 DN40
	1.52
	电泵前置泵
	弹簧式
	台
	1

	34 
	轴封母管
	DZWFA48SH-16V
	0.3
	轴封母管
	弹簧式
	台
	1

	35 
	氢气控制排
	4.5A25
	0.41
	氢气控制排管道
	弹簧式
	台
	1

	36 
	CO2减压器出口
	4.5A25
	0.41
	CO2减压器出口管道
	弹簧式
	台
	1

	37 
	辅汽至轴封用汽管道
	A48Y-16C  
	0.6
	辅汽至轴封用汽管道
	弹簧式
	台
	1

	38 
	#2机组辅汽至暖通
	A48Y-16C  
	0.25
	#2机组辅汽至暖通用汽
	弹簧式
	台
	1

	39 
	#1机组辅汽至煤场浴室用汽
	A48Y-16C  
	0.25
	#1机组辅汽至煤场浴室用汽管道
	弹簧式
	台
	1

	40 
	凝输泵至锅炉上水
	A48Y-64 DN40
	1.9
	凝输泵至锅炉上水管道
	弹簧式
	台
	1

	41 
	凝输泵至凝结水系统注水
	A48Y-64 DN40
	1.9
	凝输泵至凝结水系统注水门前管道
	弹簧式
	台
	1

	42 
	#5低加水侧进口
	A48Y-64 DN40
	3.82
	#5低加水侧进口管道
	弹簧式
	台
	1

	43 
	#6低加水侧进口
	A48Y-64 DN40
	3.78
	#6低加水侧进口管道
	弹簧式
	台
	1

	44 
	氢气储气罐
	A21F-40P
	3.25
	制氢站（弹簧式，工作介质为氢气）
	弹簧式
	台
	4

	45 
	空气储气罐
	A21F-40P
	0.85
	制氢站（弹簧式，工作介质为空气）
	弹簧式
	台
	1

	46 
	减温减压泵
	A48Y-40C
	1.2
	尿素区（弹簧式，工作介质为蒸气）
	弹簧式
	台
	2

	47 
	水解撬
	A42Y-25RL
	1.2
	尿素区（弹簧式，工作介质为产品气）
	弹簧式
	台
	3

	48 
	压缩空气罐
	A42Y-25C
	1.52
	尿素区（弹簧式，工作介质为空气）
	弹簧式
	台
	2

	49 
	精处理电加热水箱安全阀
	A42Y—16P
	0.8
	公用系统
	弹簧式
	台
	1

	50 
	精处理再生树脂输送管道安全阀
	A42Y—16P
	0.8
	公用系统
	弹簧式
	台
	2

	51 
	仪用压缩空气储气罐
	A27H-10
	0.9
	公用系统
	弹簧式
	台
	3

	52 
	除灰压缩空气储气罐
	A48Y-16C，DN80mm，
	0.8
	公用系统
	弹簧式
	台
	2

	53 
	仪用空压机
	AK22X-16T
	1
	公用系统
	弹簧式
	台
	3

	54 
	除灰空压机#1-#6
	AK22X-16T
	0.9
	公用系统
	弹簧式
	台
	6

	55 
	吸附式干燥机
	A28X-16T
	1.05
	公用系统
	弹簧式
	台
	6

	56 
	除灰空压机#7
	A28X-16T
	1
	公用系统
	弹簧式
	台
	1

	57 
	工业废水压缩空气罐A
	AK22X-16T  DN40
	1
	工业废水压缩空气罐A
	弹簧式
	台
	1

	58 
	工业废水压缩空气罐B
	AK22X-16T  DN25
	1
	工业废水压缩空气罐B
	弹簧式
	台
	1

	59 
	混床用压缩空气罐
	A48Y-16C  DN40
	1
	混床用压缩空气罐
	弹簧式
	台
	1
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附件2 检修质量、进度考核实施细则
	序号
	考核内容
	考核标准
	被考核部门
	部门扣奖
	考核部门

	1
	修前管理
	
	
	
	

	1.1
	主要材料、备品未按时到货
	开工前到货验收合格
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部、各专业组

	1.2
	产品无“三证”
	无“三证”产品不能使用
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	1.3
	未经验收即领用
	领用前必须验收合格
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	1.4
	耐磨件、保温材料等未取样化验
	必须取样化验合格后方能使用
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	1.5
	新材料、新产品使用前未经鉴定批准
	使用前必须鉴定并经有关部门批准
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	1.6
	工器具未到位
	开工前应到场
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	1.7
	测量工具未经有关部门标定
	必须经有关部门标定，并在有效期内
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部、各专业组

	1.8
	专用工具未检查或修理
	专用工具在修前必须检查验收合格
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	1.9
	起重工具未进行检查验收
	必须检查验收合格
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	1.10
	安全带未做拉力试验
	必须全面检查，并做拉力试验
	责任单位
	每项扣200元
	安全健康环保监察部

	1.11
	电动工具未经检查试验
	必须检查试验合格
	责任单位
	每项扣500元
	安全健康环保监察部

	1.12
	使用锅炉房电梯未做全面检查、无故不遵守指挥部安排参与电梯轮值
	必须进行全面检查，能安全可靠运行；电梯轮值期间，确保值班人员按时到岗，期间不擅自离岗
	责任单位
	损坏一次扣1000元
	生产技术部、安全健康环保监察部

	1.13
	主要项目、特殊项目、技改项目无施工方案
	开工前须审批
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	1.14
	未办理进场开工手续
	经各部门审批
	责任单位
	扣1000元
	生产技术部、各专业组

	1.15
	项目经理及技术人员未到位或与合同约定不一致
	按合同约定
	责任单位
	项目经理非合同约定，或无相应资质，扣1万元；主要技术人员未到位，缺1人扣2000元
	生产技术部、各专业组

	1.16
	施工人员不到位
	人员应按合同约定到齐
	责任单位
	缺1人，考核500元
	生产技术部、各专业组

	1.17
	未按时进场开工
	按时开工
	责任单位
	每迟1天，考核5000元
	生产技术部、各专业组

	1.18
	工作票办理不及时
	按时开工
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	2
	修中管理
	
	
	
	

	2.1
	项目管理
	
	
	
	

	2.1.1
	标准、非标、技改、技术监督、反措等项目漏项
	以对应的项目计划为准
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	2.1.2
	质检项目漏项
	以项目计划为准
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部、各专业组

	2.1.3
	进口设备备品不落实而解体
	备品不落实不能解体
	责任单位
	每项扣500-2000元
	生产技术部、各专业组

	2.1.4
	应申办异动申请而未办理或申请未经批准即开工
	设备异动前应办理异动申请并经批准
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部、各专业组

	2.1.5
	未按标准要求对设备做好成品保护，造成设备损坏或污染
	满足检修管理手册以及现场目视化管理要求等
	责任单位
	赔偿损坏设备，并每项扣200元
	生产技术部、各专业组

	2.2
	质量管理
	
	
	
	

	2.2.1
	违犯作业指导书规定
	以规定标准及程序为准
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部、各专业组

	2.2.2
	违犯工艺纪律
	以设备检修工艺纪律为准
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	2.2.3
	三级验收不合格
	按作业指导书或规程规定
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部、各专业组

	2.2.4
	三级验收再次验收不合格
	按作业指导书或规程规定
	责任单位
	每项扣2000元
	生产技术部、各专业组

	2.2.5
	H点验收不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣300元
	生产技术部、各专业组

	2.2.6
	W点验收不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部、各专业组

	2.2.7
	H点再次验收不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣600元
	生产技术部、各专业组

	2.2.8
	W点再次验收不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣400元
	生产技术部、各专业组

	2.2.9
	H点未经验收即进行下道工序
	不验收合格不能进行下道工序
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部、各专业组

	2.2.10
	单机试转不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部、各专业组

	2.2.11
	分系统试转不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣5000元
	生产技术部、各专业组

	2.2.12
	发生误停、误动、误操作
	规程规定
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部、各专业组

	2.2.13
	冷态验收硬件不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣300元
	生产技术部、各专业组

	2.2.14
	冷态验收软件不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣300元
	生产技术部、各专业组

	2.2.15
	再次冷态验收不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部、各专业组

	2.2.16
	设备损坏
	专业认定为准
	责任单位
	负责赔偿更换，或赔偿由此造成的损失，并考核0.1-1万元/次
	生产技术部、各专业组

	2.2.17
	检修中发生质量事故
	专业认定为准
	责任单位
	考核0.5-5万元/次，发生重大质量事故，专项处理
	生产技术部、各专业组

	2.3
	检修协调管理
	
	
	
	

	2.3.1
	不按时出席调度会或协调会
	按规定
	责任单位
	缺席每人次扣100元
迟到每人次扣50元
	生产技术部、各专业组

	2.3.2
	不按时出席专业会
	按规定
	责任单位
	缺席每人次扣100元
迟到每人次扣50元
	生产技术部、各专业组

	2.3.3
	交办工作不落实
	按规定
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部、各专业组

	2.3.4
	专业、部门间发送的工作联系单超过24小时没有回音
	以发送的工作联系单时的时间为准
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	2.4
	检修工期管理
	
	
	
	

	2.4.1
	因备品加工及材料供应不及时拖延工期
	以认定为准
	责任单位
	拖延专业工期一天扣500元，拖延总工期一天扣1000元
	生产技术部、各专业组

	2.4.2
	工期延误
	以认定为准
	责任单位
	拖延专业工期一天扣5000元，拖延总工期一天扣10000元
	生产技术部、各专业组

	3
	修后管理
	
	
	
	

	3.1
	设备不见本色、积灰积油等
	冷态验收时提出为准
	责任单位
	每处扣100元
	生产技术部、各专业组

	3.2
	阀门手轮、设备标识、防护设施、介质流向不齐全不完整、不正确
	冷态验收时提出为准
	责任单位
	每处扣100元
	生产技术部、各专业组

	3.3
	存在设备缺陷或漏点
	冷态验收时提出为准
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部、各专业组

	3.4
	修后机组启动未成功
	以并网及解列为准
	责任单位
	一次扣1-5万元
	生产技术部、各专业组

	3.5
	首次启动发生泄漏
	漏汽、风、油、水等
	责任单位
	每项扣200-20000元
	生产技术部、各专业组

	3.6
	发生设备异常及以上事件
	以认定为准
	责任单位
	承担相应责任及费用，视事件严重程度进行考核5000-50000元，特别严重另行处罚。
	生产技术部、安全健康环保监察部

	3.7
	质保期内发生缺陷
	修后首次并网后6个月内发生缺陷，责任单位负责处理
	责任单位
	每项扣100-10000元
	生产技术部、各专业组

	4
	材料备品费用超支
	
	
	
	

	4.1
	材料备品计划提报有误用不上
	以认定为准
	责任单位
	按原值20%扣或相应考核
	生产技术部、各专业组

	4.2
	材料、备品料单混乱与项目成本科目不符合
	以认定为准
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部、各专业组

	4.3
	未经生产技术管理部门相关专业同意擅自更换备品
	以认定为准
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部、各专业组

	4.4
	领用的材料备品保管不当或损坏
	以认定为准
	责任单位
	按原值20%扣或相应考核
	生产技术部、各专业组

	4.5
	资料整理及移交
	按时、标准、按合同
	检修单位
	未交检修资料，考核2万元，同时可拒绝支付保证金；推迟交付，考核500元/天。
	生产技术部、各专业组


注：上表考核若与技术协议（规范书）专项考核条款不一致，则以专项考核条款为准。




附件3 检修安全健康环保考核实施细则
（摘自《设备检修安全管理标准》、《安全环保奖惩管理标准》，包括但不限于以下条款）

	序号
	考核内容
	考核标准
	被考核部门
	考核金额
	考核部门

	1
	检修准备工作
	　
	　
	　
	　

	1.1
	未按期完成检修中使用的专用工具、安全工器具等的准备，做到数量齐全，并经检验（检查）合格
	生技部编制检查性大修技术规范要求，检查记录
	设备维修部
	每延迟一天，200元/项
	安健环部

	1.2
	未按期完成检修中使用的标准检验、测量仪器的准备，做到数量齐全，保证符合相关技术规定
	生技部编制检查性大修技术规范要求，检查记录
	设备维修部
	每延迟一天，200元/项
	生技部

	1.3
	未按期完成对外包工程单位人员的安全教育和《电业安全工作规程》考试的检查工作并备案
	安规要求
	设备维修部
	每延迟一天，200元/项
	安健环部

	1.4
	未确认与承接工作相适应的工作票签发人、负责人名单
	安规要求
	设备维修部
	每延迟一天，200元/项
	安健环部

	1.5
	未按期对特殊工种人员的资格进行确认
	安规要求
	设备维修部
	200元/次
	安健环部

	1.6
	对危险性大的作业，未制定专项施工组织、安全措施
	以交生技部并批准的为准
	设备维修部
	300元/项
	安健环部

	1.7
	重大项目无技术、安全措施
	以交生技部并批准的为准
	设备维修部
	300元/项
	安健环部

	1.8
	未向外检修委队伍的相关人员进行安全、技术交底
	生技部编制检查性大修技术规范要求，检查记录
	生技部
	每延迟一天，200元/项
	安健环部

	1.9 
	检修工作的实施
	　
	　
	　
	

	1.9．1
	重大项目无技术措施或有措施不落实
	以交生技部并批准的为准
	检修责任单位
	300元/项
	安健环部

	1.9．2
	设备发生异动无手续或手续不全
	以交生技部并批准的为准
	检修责任单位
	200元/项
	安健环部

	2
	安全文明及职业卫生
	　
	　
	　
	安健环部

	2．1
	无票作业
	现场验证
	检修责任单位
	500元/次
	安健环部

	2．2
	工作票办理不及时
	以安健环部检查等为准
	检修责任单位
	200元/份
	安健环部

	2．3
	工作票措施不全
	以安健环部检查等为准
	检修责任单位
	200元/份
	安健环部

	2．4
	“两票”不合格、或全过程执行不符合标准
	检查工作票和现场监督
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2．5
	工作票终结不及时
	以安健环部检查等为准
	检修责任单位
	200元/份
	安健环部

	2．6 
	系统隔离或试转时出现操作问题
	以生技部或安健环部检查等为准
	运行部门
	300元/次
	安健环部

	2．7
	在未办理试转手续的情况下试转设备
	以生技部或安健环部检查等为准
	检修责任单位
	500元/次
	生技或安健环部

	2．8
	发生火警
	现场见证
	责任部门
	500元/次
	安健环部

	2．9
	工作负责人、安全员进入作业现场不佩戴袖标
	现场见证
	检修责任单位
	200元/人次
	安健环部

	2．10
	发生违章（指挥、作业、装置、管理）现象和行为
	规程和上级、公司有关规定为准
	责任部门
	200元/人次
	安健环部

	2．11
	现场不戴安全帽、不系紧安全帽带
	现场见证
	责任部门
	在高处作业、受限空间作业或重要特殊场所作业不戴安全帽考核相关责任人500元，考核责任部门负责人和分管负责人200-300元；在其他生产现场作业不戴安全帽考核相关责任人300元；上班期间（上下班途中除外）在主厂房周围、脱硫除灰化水输煤区域机动车通道行走不戴安全帽考核200元。不正确佩戴安全帽按上述标准减半考核
	安健环部

	2．12
	未按规定穿工作服和佩戴劳保用品
	现场验证
	责任部门
	200-500元/人次
	安健环部

	2．13
	穿高跟鞋、短衣、裙子、长头发未盘在帽内等进入现场
	现场见证
	责任部门
	300元/人次
	安健环部

	2．14
	登高作业未按规定使用安全带、安全绳
	现场验证
	责任部门
	500-1000元/人次
	安健环部

	2．15
	高空作业携带工具未使用工具袋，高空抛掷物品
	现场见证
	责任部门
	200元/人次
	安健环部

	2．16
	搭设的脚手架不合格或使用未验收合格脚手架
	现场见证
	责任部门
	500元/人次
	安健环部

	2．17 
	使用不合格的登高器具、架台、起重设施、电动工器具
	现场验证
	责任部门
	200元/人次
	安健环部

	2．18
	有落物、坠落的危险作业区域，未设置安全围栏和明显警示标志，无专人监护
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2．19
	高空电焊、切割作业的下方没有防止焊渣、边料坠落伤人或引起火警的隔离措施
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	
	现场转移、使用、存放的氧气、乙炔瓶不符合安规要求
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2.20
	检修电源和现场照明电源没有漏电保护器；在金属容器内和潮湿的场所使用的照明不是安全电压
	现场见证
	责任部门
	200元/人次
	安健环部

	2．21
	违反有限空间、登高、用电、焊接等高危作业规定以及没有特种作业资质证人员进行特种作业或操作特种设备
	现场见证
	责任部门
	200-1000元/人次
	安健环部

	2．22
	起重作业违章
	现场验证
	责任部门
	200-500元/次
	安健环部

	2．23
	擅自拆除、开挖地面，或不按规定设标志、围拦
	现场验证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2．24
	拆除的孔洞盖板、栏杆、隔离层等未及时恢复
	现场验证
	责任部门
	300元/次
	安健环部

	2．25
	从事电、火焊作业、使用电动砂轮机具，未按规定使用防护用品
	现场验证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2．26
	车辆违章驾驶
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2．27
	外包施工、临时工作业无人监护或监护不到位
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2．28
	外包施工队伍未签订安全协议、未进行安全教育擅自批准开工
	检查手续
	责任部门
	500元/次
	安健环部

	2．29
	未按要求进行班组安全活动
	检查记录
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2．30
	班前会未做安全注意事项交底或班组的工作日志中未体现对外包单位安全交底的完整记录
	检查记录
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2．31
	安全专项活动查出的装置违章、隐患、缺陷应消除而未消除的
	现场验证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．32
	重大项目无安全措施或有措施不落实
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2．33
	没有办批准手续而随意变更安全技术措施
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2．34
	设备、零部件拆卸摆放不整齐或未采取有效防护措施
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．35
	检修现场脏、乱、差
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．36
	乱拉乱接电线
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．37
	损坏地面隔离层、瓷砖等
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．38
	管口未按要求封堵；裸露线头不包扎
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．39
	禁烟区域吸烟、乱扔烟头等
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2．40
	施工剩余的废料、垃圾不按指定地点分类存放；乱倒废油、废液
	现场见证
	责任部门
	200-500元/次
	安健环部

	2．41
	拆包保温未按要求进行，污染现场
	现场见证
	责任部门
	200-500元/次
	安健环部

	2．42
	管道铁皮拆开后未按顺序竖直摆放或折损变形
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．43
	电气设备绝缘件被踏踩
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．44
	各标志、电缆牌、端子牌不规范
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．45
	电缆、管道敷设布置不规范，标志不齐全
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．46
	拆保温未洒水和装袋，高层保温步道上未铺垫，造成飞尘污染
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．47
	乱砸乱拆保温或损伤抹面、敷层
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．48
	作业、施工现场达不到工完料净场地清
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2.49
	拆除的安全防范措施（平台、栏杆、格栅板、吊装孔等）没有及时申请许可就拆除；拆除无临时安全措施、拆除后未按计划、安全要求进行恢复；验收确认不认真。
	现场见证
	责任部门
	200-500元/处
	安健环部

	2.50
	安全管理人员不到位或擅自离场
	现场见证、调查
	责任部门
	1000元/天
	安健环部

	2.51
	作业现场文明形象差
	现场见证
	责任部门
	200-500元/处
	安健环部

	3
	环境保护
	
	
	
	

	3.1
	油、含油废液等进入雨水系统造成外排水水质异常
	现场见证（视污染程度）
	责任单位
	500-2000元/次
	生技或安健环部

	3.2
	石灰石及石膏浆液，燃煤、白泥、灰渣冲洗水等进入雨水系统发生水污染事件
	现场见证
	相关部门
	500-1000元/次
	生技或安健环部

	3.3
	清扫责任区域清洁时，未采取措施造成废水进入雨水系统造成外排水水质异常
	现场见证
	责任部门
	500-1000元/次
	生技或安健环部

	3.4
	检修维护不当或不正常使用降噪设备、措 施，造成厂界噪声超标
	现场见证或经根据调查确证
	责任部门
	200-500元/次
	生技或安健环部

	3.5
	违反运行规程使用环保设施，或者不按检修规程进行检修和维护，致使环保设备不能正常运行
	现场见证
	责任部门
	200-1000元/次
	生技或安健环部

	3.6
	对环保设备“跑、冒、滴、漏”消缺不及时
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	生技或安健环部

	3.7
	环保设备设施检修前后的台账、记录不齐 全不完全、准确
	现场见证
	责任部门
	200-2000元/次
	生技或安健环部

	3.8
	将生活垃圾混入到工业垃圾
	现场见证
	责任部门
	200-500元/次
	生技或安健环部

	3.9
	不按《危险废物管理标准》规定申报审批，随意处置造成危险废物泄漏、倾倒或抛撒
	现场见证或经根据调查确证
	责任部门
	500元/次
	生技或安健环部

	3.10
	不按《危险废物管理标准》规定进行收集、标识、转运、贮存、转移危险废物
	现场见证或经根据调查确证
	责任部门
	500元/次
	生技或安健环部

	3.11
	对收集、贮存设施配备、维护、安全管理缺失，造成危险废物丢失、损毁或污染危害（排放超标）
	现场见证或经根据调查确证
	责任单位及个人
	单位2000-30000元/次，直接责任人1000-5000元/次
	生技或安健环部

	3.12
	发生危险废物突发事件不及时报告、救援处理或处理失当扩大事故的
	现场见证或经根据调查确证
	责任单位及个人
	单位10000-30000元/次，直接责任人1000-5000元/次
	生技或安健环部

	3.13
	不相容的危险废物贮存时未采取隔离措施
	现场见证
	责任部门
	200-500元/次
	生技或安健环部

	3.14
	将废油倒入下水道，造成雨水系统水污染
	现场见证
	责任部门
	500-5000元/次
	生技或安健环部

	3.15
	将废油或含油污的棉纱、棉布等倒入生活垃圾桶、工业垃圾池或随地乱扔、破坏绿化等行为
	现场见证
	责任单位及个人
	单位200-500元/次，直接责任人200元/次
	生技或安健环部

	3.16
	易产生扬尘的设备检修、工程施工等，未采取围挡、遮盖、洒水、分段作业及冲洗地面、车辆等防尘措施
	现场见证
	责任部门
	200-500元/次
	生技或安健环部

	3.17
	作业场所的保温棉及其他易产生扬尘的用品，未采取有效措施苫盖
	现场见证
	责任部门
	200-500元/次
	生技或安健环部

	3.18
	建筑垃圾、工程渣土等未及时清运，或未采取围挡、密闭式防尘网等防尘措施
	现场见证
	责任部门
	200-500元/次
	生技或安健环部

	3.19
	未认真完成责任片区的道路清洁、树木冲洗降尘
	现场见证
	责任部门
	200 元/次
	生技或安健环部

	3.20
	运送散装物料，采取高空抛掷、扬撒
	现场见证
	责任部门
	200-500 元/次
	生技或安健环部

	3.21
	运输散装、液体物料时未采取密闭或其他 措施防止物料撒落、泄漏、扬散等
	现场见证
	责任部门
	200-1000 元/次
	生技或安健环部

	3.22
	未及时清理洒落到地面的灰渣、煤渣、石膏等
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	生技或安健环部

	3.23
	因检修或其他原因未通知绿化养护管理单位而造成植物死亡、景观效果受影响的；绿化养护管理单位未及时采取对植物移栽等措施造成植物死亡的 
	现场见证（视植物被损坏的程度）
	责任部门
	200-5000元/次
	生技或安健环部

	3.24
	发生摘花、随意践踏草坪、攀折树枝、偷摘果实等影响植物生长、破坏景观效果等不良行为
	现场见证
	责任人
	200-1000元/次
	生技或安健环部

	4
	事故考核
	
	
	
	安健环部

	4．1
	外包单位发生人身轻伤
	现场见证
	责任管理部门
	5000元/人次
	安健环部

	4．2
	外包单位发生人身重伤
	安全有关规定
	责任管理部门
	50000元/人次
	安健环部

	4．3
	外包单位发生人身重伤以上事故
	安全有关规定
	责任管理部门
	200000元/人次
	安健环部

	4．4
	发生人身伤亡未遂
	现场见证
	责任部门
	3000元/次
	安健环部

	4．5
	发生人身伤亡、设备事故（损坏）未遂，瞒情不报的
	现场见证
	责任部门
	5000元/次
	安健环部

	4．6
	发生一般设备损坏
	现场见证
	责任部门
	1000-5000元/次
	安健环部

	4．7
	发生重大设备损坏事故
	现场见证
	各部门
	10000-100000
	安健环部

	4．8
	发生一般火灾
	安全有关规定
	责任部门
	500-5000元/次
	安健环部

	4．9
	发生较大及以上火灾事故
	安全有关规定
	各部门
	10000-100000
	安健环部

	5
	发生职业病病例
	有关规定
	责任部门
	1000元/人次
	安健环部

	6
	现场其他违章行为及不安全事件
	现场见证、调查分析
	责任部门
	按照《安全环保奖惩管理标准》《反违章管理制度》《承包商及队伍、外来人员安全管理标准（试行）》等管理制度实施考核
	安健环部


注：以上考核如与《设备检修安全管理标准》《安全环保奖惩管理标准》冲突的，以考核严厉的为准。

