



四川泸州川南发电有限责任公司

2025-2027年度计量器具检定校准服务

技术规范书





招标方：四川泸州川南发电有限责任公司
[bookmark: _GoBack]二〇二五年一月
1

目录
1 总则	3
2 项目概况	4
3 工作范围	6
4 标准与规范	7
5 技术要求	8
6 项目组织与管理	9
7 成果及考评	10
8 其他	11
9 技术差异表	11
10 单项报价表	11
附件 四川泸州川南发电有限责任公司年度计量器具检定、校准清单	12
















1 [bookmark: _Toc7342]总则
1.1 本技术规范书适用于四川泸州川南发电有限责任公司2025-2027年度计量器具检定校准服务项目（以下简称“本项目”），本技术规范书规定了工作范围和内容。
1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，投标文件不响应本技术规范书中的技术要求，可能被拒绝。招标文件并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证按照本技术规范书和相关标准规范的要求进行服务。对国家、地方及行业有关强制性标准，必须满足其要求。
1.3 本技术规范书所列的技术要求与标准若与投标方所执行的标准不一致时，均按较高标准执行。投标书中若出现同一项内容的响应情况前后不一时，招标方有权按有利于己方的条款作出选择，且不作为调价因素。在合同生效后，招标方有权提出因规范标准发生变化而产生的一些补充修改要求，报价人应遵守这个要求。
1.4 投标方必须执行本技术规范书所列标准。如与投标方采用的标准有矛盾时，按较严格标准执行，并在投标书中予以说明。
1.5 本技术规范书可能存在未能全面反映现场实际状况的微小偏差，投标方应充分了解本项目实际情况并根据规范要求、行业标准，结合自身经验和收集的相关信息综合考虑项目工作内容。投标方不得拒绝完成本项目任务所必须的工作，相关费用包含在报价中。
1.6 本项目涉及到的知识产权费用均已包含在报价中，因知识产权产生的纠纷由投标方自行承担或解决，招标方不承担相应责任。
1.7 投标方可在报价文件中引用本技术规范书的相关标准或要求，但不得原封不动地复印或拷贝本技术规范书作为其报价文件的主要内容，否则其报价文件将被作为无效报价。
1.8 除招标文件另有规定外，列入本技术规范书的所有工作内容均应包含在本项目报价中。
1.9 投标方应以单项报价的方式进行报价，招标方根据现场实际情况选择检定、校准项目，检定、校准费用按实际检定、校准工程量×综合含税单价进行结算。
1.10 投标方为四川省境内注册的，具有独立法人资格和有效营业执照。投标人应具有中国合格评定国家认可委员会颁发的《实验室认可证书》、省级及以上市场监督管理局或质量技术监督局颁发的《资质认定证书》，并提供相关证明资料。
1.11 在签订合同之后，招标方保留对本技术规范书提出的补充要求和修改的权利，投标方应承诺予以配合，如提出修改，具体项目和条件由供需双方商定。
1.12 投标方必须将偏差（无论多少）清楚地汇总在投标文件的“技术差异表”中。除已在“技术差异表”中汇总偏差外，投标方必须放弃在“技术差异表”之外任何与本技术规范书的不符之处，招标方则可认为提供的服务完全满足本技术规范书的要求。若“技术差异表”中有实质性地不响应招标文件，投标方的投标文件存在被拒绝的风险。
1.13 若本文件前后有不一致的地方，投标方应在投标前提出澄清，未提出澄清的则以招标方的解释为准。
1.14 投标文件及合同规定的文件，包括图纸、计算、说明、通讯联络和服务等，均应使用中国法定单位制（SI）和中文。
1.15 本技术文件为合同的附件，与合同正文具有同等效力。
2 [bookmark: _Toc32124][bookmark: _Toc21828][bookmark: _Toc188792609][bookmark: _Toc189735172][bookmark: _Toc189538575]项目概况
2.1 公司规模
招标方一期工程建设2×600MW亚临界燃煤机组。锅炉、汽轮机和发电机分别由东方锅炉厂、东方汽轮机厂和东方电机厂设计、制造和供货。#1、#2机组分别于2007年12月、2008年1月投产。2019年~2021年1月已完成2×600MW机组超低排放改造及尿素替代液氨升级改造。
2.2 地理位置
招标方公司所在地位于泸州市江阳区江北镇，西北距江北镇最近点约600m，东北距泸州市区边缘直线距离约15km，公路距离约30km，东面距纳溪区约7.5km，南面距长江北岸约2km。
[bookmark: _Toc530753871][bookmark: _Toc144267973][bookmark: _Toc271790373][bookmark: _Toc224186591][bookmark: _Toc399234538][bookmark: _Toc279475325][bookmark: _Toc271790866][bookmark: _Toc273392168][bookmark: _Toc146077500]2.3 机组概况
招标方采用东方锅炉（集团）股份有限公司生产的600MW 锅炉，型号为DG2028 /17.45-II3 亚临界压力锅炉。“W”火焰、双拱形单炉膛、尾部双烟道结构、中间一次再热、自然循环、平衡通风、固态排渣、双拱形单炉膛、悬吊式燃煤汽包炉。
汽轮机为东方汽轮机有限公司生产制造的亚临界中间一次再热、单轴、双背压、三缸四排汽、冲动纯凝汽式汽轮机，型号为：N600-16.67/538/538。机组采用复合变压运行方式，汽轮机的额定转速为3000r/min，面对机头为逆时针旋转；设有内部法兰螺栓加热系统；汽轮机推荐采用中压缸启动方式，亦可采用高中压缸联合启动。
发电机为东方电机股份有限公司生产的QFSN-600-2-22C型三相同步汽轮发电机，发电机额定容量667MVA，最大连续输出功率655.2MW，额定功率因数0.9。
2.4 基本要求
[bookmark: _Toc23574]按照计量法、能源计量管理规定，能源计量器具必须开展年度定期检定校准工作。四川泸州川南发电有限责任公司2×600MW机组取水流量计、工业分析仪、量热仪、氨泄漏检测传感器、可燃气体检测传感器、变压器温度计、绕组温度计、热控标准计量器具等共计270件计量器具及安全工器具须开展2025-2027年度定期检定校准工作。
检定校准工作需严格按照《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》、《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》、《实施强制管理的计量器具目录》等相关法律法规开展。
此外根据《省市场监管局 应急厅关于进一步加强安全防护用计量器具监督管理工作的通知》第二条第二项第一点要求：县级及以上法定计量技术机构承担本行政区域内或指定的强制检定计量器具检定任务，并对《实施强制管理的计量器具目录》外用于安全防护的测量设备和计量器具开展检定校准，本项目计量设备清单中属于强制检定计量器具及《目录》外用于安全防护的测量设备需按要求开展检定或校准工作。
清单中要求检定的计量器具，检定机构或受委托的检定机构必须具备相应的检定资质，其授权区域必须包含泸州市。
3 [bookmark: _Toc16413]工作范围
3.1 服务范围
本项目的服务范围为四川泸州川南发电有限责任公司270件涉及到热工、化学、燃煤质检、电气及安全防护用的设备仪器（详见附件）按国家计量检定规程、校准规范及周期完成检定、校准并提交有效的“检定证书”或“校准证书”。
若因现场实际工作需要，计量器具需提前或延后、分批检定校准服务，投标方应按招标方通知要求及时开展相关设备检定校准服务，以满足招标方现场工作需要。
未列入清单或新购置设备，现场检或送检界定、检定或校准费用，按现有同类设备标准执行。
3.2 服务期限
计量器具检定校准服务计划于2025年1月1日开始（具体以合同签订时间为准，稍作调整变化），至2027年12月30日完成本项目所有工作。
投标方应在收到计量器具或开始现场检测工作后10个工作日内完成检定或校准工作，如需延期，投标方需及时通知招标方，双方协商处理，确保招标方实际生产工作需要。
计量器具、设备仪器检定校准后7个工作日内根据要求出具正式有效的检定（校准）证书。
3.3 服务地点
本项目服务地点为四川省泸州市江阳区江北镇四川泸州川南发电有限责任公司。现场检或送检界定详见附表清单。如需将计量器具外送检定校准的，送检及相关事宜（包含相关费用）由投标方负责。
电气高压试验设备及保护检验设备采用现场检验模式，因技术受限导致不能现场检验的，需经双方协商一致。
3.4招标方提供的条件
3.4.1 本项目相关的规范、资料。
3.4.2 招标方提供配合协助人员。
3.4.3 现场设备检定校准服务场所。
4 [bookmark: _Toc9481][bookmark: _Toc24754]标准与规范
本项目所适用的法律、标准、规范为国家、地方及行业现行的法律、标准、规范，以及在合同实施期间国家、地方及行业对相应法律、标准或规范的修改，以及新颁布的法律、标准和规范。
本项目所适用标准和规范（包括但不限于，其中没有标注日期的标准，其最新版本适用于本项目）：
《中华人民共和国计量法》（2018年10月26日）
《中华人民共和国计量法实施细则》（2022年3月29日国务院令第752号）
《重点用能单位能源计量审查规范》（JJF 1356-2012）；
《扭力天平检定规程》（JJG 46-2004）；
《电子天平检定规程》（JJG 1036-2022）；
《氧弹热量计检定规程》（JJG 672-2018）；
《煤中全硫测定仪检定规程》（JJG 1006-2005）；
《工业分析仪检定规程》（JJG 1140-2017）；
《箱式电阻炉校准规范》（JJF 1376-2012）；
《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》（JJF 1101-2019）； 
《可见分光光度计检定规程》（JJG 178-1996）；
《砝码检定规程》（JJG 99-2022）；
《直流电阻测试仪检定规程》（JJG1052）；
《电测及热工计量技术监督标准》（Q/YLHDC 206-2015） ；
《电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程》（JJG 124-2005）；
《明渠堰槽流量计检定规程》JJG 711-1990；
《电磁流量计检定规程》（JJG 1033-2020）；
《工业铂热电阻检定规程》（JJG 229-2010）；
投标方在执行本合同时，所有设备仪器检定校准工作按照有关现行的最新技术规范、规程及标准执行。
5 [bookmark: _Toc9879][bookmark: _Toc16070][bookmark: _Toc12883360][bookmark: _Toc523807133][bookmark: _Toc293238361][bookmark: _Toc523547855]技术要求
5.1 严格按照适用标准和规范开展工作。
5.2 投标方应做好本项目实施过程资料的整理工作，符合招标方归档要求，并及时提供给招标方。
5.3 每台设备仪器必须按照国家及招标方提供的规范要求进行检定校准。
5.4 投标方需秉持科学、公正和优质的质量方针，开展计量器具检定校准工作。
5.5 合格的仪器仪表及工器具需张贴合格证，合格证应包含校准人、校准单位、校准时间、有效期等信息。
5.6 招标方取回完检计量器具后一周内发现计量器具有损坏或者测量不准确情况，经双方确认后，投标方需赔偿招标方损失并提供免费重检服务。
5.7 对每一个单独的仪器仪表及工器具都必须出具一份报告(检定证书、校准证书、校准报告)。对报告的具体要求如下：
（1）须标明被检仪器仪表及工器具的名称、规格、型号、制造厂家、出厂编号等信息。
（2）报告每一页须有校准单位盖章，封面须有校准人(测试人)、核验人、批准人三级签字确认，检定/校准人须具备相应的检定资质。
（3）须列明校准所采用的技术依据、标准；须列明所用的标准器具明细，明细须包括：设备名称、型号、出厂编号、证书号、检定有效期(计量特性)。
（4）全部试验报告必须提供纸质版文件和电子版扫描件。
6 [bookmark: _Toc31616][bookmark: _Toc11432]项目组织与管理
6.1人员配置及组织
6.1.1 投标方应按采购文件的要求配置数量足够、专业齐全、结构合理的服务团队进行工作。其中须指定人员作为本服务项目团队的负责人。
6.1.2 投标方的工作人员应具有与本项目技术要求相适应的技术水平、管理水平和相应资质。
6.1.3 除非招标方书面同意，投标方不得更换工作人员。如需更换，应以同等或更高条件的人员取代需更换的人员。
6.1.4 当招标方有合理理由认为任何工作人员不符合本项目要求时，招标方有权要求投标方更换，投标方应无条件执行。
6.1.5 投标方须按“人员配备表”格式提供人员情况。
表6-1 人员配备表（投标方填写）
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历/职称
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	
	


6.1.6 现场校验人员不低于2人。
6.1.7 现场工作人员应身体健康，年龄20周岁以上、55周岁以下，无高空、高温、粉尘、酸碱环境下工作禁忌症。
6.2 机械、工具及材料
6.2.1 本项目所涉及的材料、设备、工器具、仪器仪表、安全防护措施等均由投标方负责提供。
6.2.2 投标方所用的工器具、仪器仪表、特种设备等必须符合相关规定，校验合格。
6.3安全文明管理
6.3.1 投标方应当贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格执行国家、行业相关安全规定及招标方相关安全管理制度，全面负责本项目范围内实施过程中的安全文明、环境保护、工业卫生等的管理工作，确保不发生人身及设备事故。
6.3.2 投标方在项目实施过程中，不得擅动、破坏运行设备及周围环境设施。
6.3.3 项目实施过程中，招标方有权对安全文明工作进行检查，有权对不规范的作业提出改进意见和考核，投标方应遵照执行。
6.3.4 投标方在项目实施过程中，须严格遵守招标方进入生产现场人员着装相关规定。
7 [bookmark: _Toc23159][bookmark: _Toc15645]成果及考评
7.1 成果
7.1.1 投标方应按相关的国家标准和行业规范要求，采用先进的技术措施和手段，采用合格的工具和材料，完成项目内容，保证项目质量。
7.1.2 投标方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。
7.1.3 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰、完整，满足本服务项目要求。
7.1.4 投标方出具合格有效的计量器具检定校准证书。
[bookmark: _Toc2645][bookmark: _Toc16181_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc17893][bookmark: _Toc8587]7.2考评
7.2.1 因本服务工作失误造成招标方损失的，招标方除追究投标方违约责任外，有权根据责任划分对投标方进行考核。
7.2.2 在本服务项目工作期间，招标方有权对投标方进行考核，具体考核方式如下：
（1）本服务项目工作人员着装不符合现场安全规定者，禁止开展检定校准工作。
（2）未按工期要求完成设备检定校准，按100元/天/件标准考核。
（3）投标方若中途单方终止履约，须按照合同价格的100%赔付招标方。
（4）投标方若存在资质弄虚作假，提供无效的检定、校准证书的情况，招标方有权单方终止合同，投标方须按合同价格的100%赔付招标方。
8 [bookmark: _Toc12405][bookmark: _Toc23257]其他
[bookmark: _Toc197166441][bookmark: _Toc196196211][bookmark: _Toc202429366][bookmark: _Toc66037119][bookmark: _Toc197189028][bookmark: _Toc249950389][bookmark: _Toc202295052]8.1费用结算以实际检定校准清单为准，由招标方签字确认。
8.2 现场检定校准前，投标方须提前2天同招标方确认相关事宜。
8.3 现场检定校准服务交通费、住宿费等投标方自理。
9 [bookmark: _Toc29158][bookmark: _Toc15389]技术差异表
投标方应将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。
表9-1  技术差异表
	序号
	招标文件
	投标文件

	
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


[bookmark: _Toc19133][bookmark: _Toc600]10 单项报价表
投标方应将设备检定、校准费用以单项报价表的方式进行报价。
表10-1  单项报价表
	单项报价表

	序号
	名称
	型号
	仪表精度
	数量
	检定、校准周期
	检定/校准
	现场检/送检
	单价/元
	总价/元

	1
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	



[bookmark: _Toc25916]附件 四川泸州川南发电有限责任公司年度计量器具检定、校准清单

	热工计量室计量设备

	序号
	名称
	型号
	仪表精度
	检定、校准周期
	数量
	检定/校准
	现场检/送检
	备注

	1
	精密压力表
	Y-150（-0.1-0）MPa
	0.25级
	1年
	1
	检定
	送检
	

	2
	精密压力表
	Y-150（0-0.16）MPa
	0.25级
	1年
	1
	检定
	送检
	

	3
	精密压力表
	Y-150（0-0.4）MPa
	0.25级
	1年
	1
	检定
	送检
	

	4
	精密压力表
	Y-150(0-0.6) MPa
	0.25级
	1年
	1
	检定
	送检
	

	5
	精密压力表
	Y-150(0-1)MPa
	0.25级
	1年
	1
	检定
	送检
	

	6
	精密压力表
	Y-150(0-1.6) MPa
	0.4级
	1年
	1
	检定
	送检
	

	7
	精密压力表
	Y-150(0-1.6) MPa
	0.25级
	1年
	1
	检定
	送检
	

	8
	精密压力表
	Y-150(0-2.5)  MPa
	0.4级
	1年
	1
	检定
	送检
	

	9
	精密压力表
	Y-150(0-2.5) MPa
	0.25级
	1年
	1
	检定
	送检
	

	10
	精密压力表
	Y-150(0-4) MPa
	0.25级
	1年
	1
	检定
	送检
	

	11
	精密压力表
	Y-150(0-6) MPa
	0.25级
	1年
	1
	检定
	送检
	

	12
	精密压力表
	Y-150(0-10)MPa
	0.4级
	1年
	1
	检定
	送检
	

	13
	精密压力表
	Y-150(0-10)MPa
	0.25级
	1年
	1
	检定
	送检
	

	14
	精密压力表
	Y-150(0-16)MPa
	0.4级
	1年
	1
	检定
	送检
	

	15
	精密压力表
	Y-150
	0.25级
	1年
	1
	检定
	送检
	

	16
	精密压力表
	Y-150(0-25)MPa
	0.25级
	1年
	1
	检定
	送检
	

	17
	精密压力表
	Y-150(0-40)MPa
	0.25级
	1年
	1
	检定
	送检
	

	18
	精密压力表
	Y-150(0-60)MPa
	0.4级
	1年
	1
	检定
	送检
	

	19
	精密压力表
	Y-150
	0.25级
	1年
	1
	检定
	送检
	

	20
	智能数字压力校验仪
	CONST273（0～25）MPa
	0.05级
	1年
	1
	检定/校准
	送检
	电学、力学

	21
	智能数字压力校验仪
	CONST283（0～25）MPa
	0.05级
	1年
	1
	检定/校准
	送检
	电学、力学

	22
	智能数字压力校验仪
	CONST273（-0.1～2.5）MPa
	0.05级
	1年
	1
	检定/校准
	送检
	电学、力学

	23
	智能数字压力校验仪
	CONST273（0～10）MPa
	0.05级
	1年
	1
	检定/校准
	送检
	电学、力学

	24
	智能数字压力校验仪
	CONST283（-10～10）KPa
	0.05级
	1年
	1
	检定/校准
	送检
	电学、力学

	25
	智能数字压力校验仪
	CONST283（-1～1）KPa
	0.05级
	1年
	1
	检定/校准
	送检
	电学、力学

	26
	智能数字压力校验仪
	CONST283（-100～100）KPa
	0.05级
	1年
	1
	检定/校准
	送检
	电学、力学

	27
	智能数字压力校验仪
	CONST283（0～10）KPa
	0.05级
	1年
	1
	检定/校准
	送检
	电学、力学

	28
	智能数字压力校验仪
	CONST283（0～400）KPa
	0.05级
	1年
	1
	检定/校准
	送检
	电学、力学

	29
	智能数字压力校验仪
	CONST283（0～5）MPa
	0.05级
	1年
	1
	检定/校准
	送检
	电学、力学

	30
	智能数字压力校验仪
	CONST283（-5～5）KPa
	0.02级
	1年
	1
	检定/校准
	送检
	电学、力学

	31
	智能数字压力校验仪
	CONST283（0～40）KPa
	0.02级
	1年
	1
	检定/校准
	送检
	电学、力学

	32
	智能数字压力校验仪
	HS602（-2.5～2.5）KPa
	0.02级
	1年
	1
	检定/校准
	送检
	电学、力学

	33
	数字压力校验仪
	FLUKE718-30
	0.05级
	1年
	1
	检定/校准
	送检
	电学、力学

	34
	压力模块
	FLUKE-700PA4（0～1）bar
	0.05级
	1年
	1
	检定
	送检
	

	35
	压力模块
	FLUKE-700PV4（-1～0）bar
	0.1级
	1年
	1
	检定
	送检
	

	36
	压力模块
	FLUKE-700P27（0～20）bar
	0.05级
	1年
	1
	检定
	送检
	

	37
	压力模块
	FLUKE-700P06（0～7）bar
	0.05级
	1年
	1
	检定
	送检
	

	38
	耐压测试仪
	CC2672A
	
	1年
	1
	检定
	送检
	

	39
	绝缘电阻测试仪
	1508
	
	1年
	1
	检定
	送检
	

	40
	标准铂电阻
	WZPB-2型
	二等
	2年
	1
	检定
	送检
	

	41
	标准铂电阻
	WZPB-2型
	二等
	2年
	1
	检定
	送检
	

	42
	标准铂铑10-铂热偶
	S型
	二等
	1年
	1
	检定
	送检
	

	43
	标准铂铑10-铂热偶
	S型
	二等
	1年
	1
	检定
	送检
	

	44
	数字万用表
	FLUKE 45
	0.05级
	1年
	1
	校准
	送检
	

	45
	数字万用表
	K2010
	吉时利2010
电势测量误差：≤±0.004%F.S  
分辨率0.01uV
显示位数7 1/2 
	1年
	1
	校准
	送检
	

	46
	智能过程校验仪
	CONST318
	
	1年
	1
	校准
	送检
	

	47
	低温恒温槽
	HX100
	温度范围：-10℃～100℃
工作区尺寸：Ф130*480mm
	2年
	1
	校准
	现场检
	

	48
	恒温油槽
	HX300
	温度范围：90℃～300℃
	2年
	1
	校准
	现场检
	

	49
	智能温度控制器
	HX7100
	
	1年
	1
	校准
	现场检
	

	50
	卧式热电偶检定炉
	YG-3
	
	2年
	1
	校准
	现场检
	

	51
	水三项点瓶及支架
	DFTP-1
	
	2年
	1
	校准
	现场检
	

	52
	水三项点瓶
	HX1200S
	0.01℃，复现精度：Rtp≤4.0 mK
	2年
	1
	校准
	现场检
	

	53
	多路自动扫描开关
	HS7211
	U=0.1uV, k=2
	1年
	1
	校准
	送检
	

	54
	零度恒温器
	HS08
	恒温器深度应不小于200mm，工作区域温度变化为（0±0.1）℃
	2年
	1
	校准
	现场检
	

	55
	伏特/毫安校准仪
	FLUKE715
	
	1年
	1
	校准
	送检
	

	56
	伏特/毫安校准仪
	FLUKE715
	
	1年
	1
	校准
	送检
	

	57
	百分表
	
	0.01mm
	1年
	1
	校准
	送检
	

	58
	百分表
	
	0.01mm
	1年
	1
	校准
	送检
	

	59
	百分表
	
	0.01mm
	1年
	1
	校准
	送检
	

	60
	直流电阻箱
	ZX25a
	
	1年
	1
	校准
	送检
	

	61
	直流电阻箱
	ZX25a
	
	1年
	1
	校准
	送检
	

	62
	干式计量炉
	FLUKE9173
	
	1年
	1
	校准
	送检
	

	63
	干式计量炉
	FLUKE9171
	
	1年
	1
	校准
	送检
	

	64
	标准二等水银温度计
	棒式
	二等
	2年
	7
	检定
	送检
	

	热工现场计量设备

	65
	皮带秤电动挂码
	CE9000
	
	1年
	8
	校准
	送检
	

	66
	原水流量计
	SONO3000
	
	1年
	1
	校准
	现场检
	

	67
	原水流量计
	SONO3000
	
	1年
	1
	校准
	现场检
	

	68
	退水明渠流量计
	WML-||
	
	1年
	1
	校准
	现场检
	

	69
	退水明渠流量计
	WML-||
	
	1年
	1
	校准
	现场检
	

	70
	1#燃油平台进油流量计
	1700I11ABAMZZZ
	
	1年
	1
	校准
	现场检
	

	71
	1#燃油平台回油流量计
	1700I11ABAMZZZ
	
	1年
	1
	校准
	现场检
	

	72
	2#燃油平台进油流量计
	1700I11ABAMZZZ
	
	1年
	1
	校准
	现场检
	

	73
	2#燃油平台回油流量计
	1700I11ABAMZZZ
	
	1年
	1
	校准
	现场检
	

	电气高压试验设备及保护检验设备

	序号
	名称
	型号
	仪表精度
	检定、校准周期
	数量
	检定/校准
	现场检/送检
	备注

	74
	继电保护测试仪
	PW4661
	0.5
	2年
	1
	校准
	送检或现检
	

	75
	继电保护测试仪
	PW43
	0.5
	2年
	1
	校准
	送检或现检
	

	76
	数字双钳相位表
	SMG2000E
	
	1年
	1
	校准
	送检或现检
	

	77
	直流高压发生器
	ZGS-Q60/2
	0.5
	1年
	1
	校准
	送检或现检
	

	78
	直流高压发生器
	ZGS-C200/2
	0.5
	1年
	1
	校准
	送检或现检
	

	79
	交直流数显千伏表
	ZGSF-A/D-50
	0.5
	1年
	1
	校准
	送检或现检
	

	80
	自动靠干扰精密介质损耗测量仪
	AI-6000D
	0.5
	1年
	1
	校准
	送检或现检
	

	81
	回路电阻测试仪
	HLC5501
	
	1年
	1
	校准
	送检或现检
	

	82
	变压器直流电阻测试仪
	JYD50
	
	1年
	1
	校准
	送检或现检
	

	83
	地网导通电阻测试仪
	DDC8910
	0.5
	1年
	1
	校准
	送检或现检
	

	84
	发电机转子交流阻抗测试仪
	LY605
	
	1年
	1
	校准
	送检或现检
	

	85
	氧化锌避雷器在线测试仪
	HTYBL-Ⅲ
	
	1年
	1
	校准
	送检或现检
	

	86
	PCT系列互感器在线测试仪
	PCT200
	
	1年
	1
	校准
	送检或现检
	

	87
	绝缘特性测试仪
	KD2677C
	
	1年
	1
	校准
	送检或现检
	

	88
	数字绝缘电阻表
	KD2671
	
	1年
	1
	校准
	送检或现检
	

	89
	断路器动特性分析仪
	DB-8011
	
	1年
	1
	校准
	送检或现检
	

	90
	断路器回路电阻测试仪
	DM-100
	
	1年
	1
	校准
	送检或现检
	

	91
	工频成套耐压试验装置
	HM-XC-5KVA(HM-YD-5KVA/50）
	
	1年
	1
	校准
	送检或现检
	

	92
	直流高压发生器
	ZGFB-200
	
	1年
	1
	校准
	送检或现检
	

	93
	真空开关真空度测试仪
	HTZK-IV
	
	1年
	1
	校准
	送检或现检
	

	94
	直阻电桥
	JY44
	
	1年
	1
	校准
	送检或现检
	

	95
	直流电阻测试仪
	TH2516B
	
	1年
	1
	校准
	送检或现检
	

	96
	接地引下线导通测试仪
	HNDT-10A
	
	1年
	1
	校准
	送检或现检
	

	97
	高压开关测试仪
	GKCHD410
	
	1年
	1
	校准
	送检或现检
	

	98
	串联谐振交流耐压装置
	CHXB-4.5kVA/0.38kV
	
	1年
	1
	校准
	送检或现检
	

	99
	手持红外成像仪
	E30
	
	1年
	1
	校准
	送检或现检
	

	100
	多功能交流采样检验装置
	MC330J
	0.5
	1年
	1
	校准
	送检或现检
	

	发电部计量设备

	序号
	名称
	型号
	仪表精度
	检定、校准周期
	数量
	检定/校准
	现场检/送检
	备注

	101
	测热室电子天平
	AL204
	0.0001克
	1年
	1
	校准
	现场检
	

	102
	仪表间电子天平
	AL204
	0.0001克
	1年
	1
	校准
	现场检
	

	103
	油分析室电子天平
	AL204
	0.0001克
	1年
	1
	校准
	现场检
	

	104
	水分析室电子天平
	PL3001-S
	0.1克
	1年
	1
	校准
	现场检
	

	105
	工业分析室电子天平
	PL3001-S
	0.1克
	1年
	1
	校准
	现场检
	

	106
	制样间电子天平
	PL6001E
	0.1克
	1年
	1
	校准
	现场检
	

	107
	砝码
	200克
	200.0000克
	1年
	2
	校准
	送检
	

	108
	砝码
	1000克
	1000.0克
	1年
	1
	校准
	送检
	

	109
	砝码
	2000克
	2000.0克
	1年
	1
	校准
	送检
	

	110
	量热仪
	5E-AC/PL
	RSD≤0.2%
	1年
	1
	校准
	现场检
	

	111
	量热仪
	5E-AC/PL
	RSD≤0.2%
	1年
	1
	校准
	现场检
	

	112
	氧弹
	5E 
	/
	1年
	1
	水压试验
	送检
	

	113
	氧弹
	5E 
	/
	1年
	1
	水压试验
	送检
	

	114
	马弗炉
	5E-MF111
	1℃
	1年
	1
	校准
	现场检
	

	115
	马弗炉
	5E-MF6000
	1℃
	1年
	1
	校准
	现场检
	

	116
	测硫仪
	5E-AS3000
	
	1年
	1
	校准
	现场检
	

	117
	水分析室鼓风干燥箱
	GZX-9140MBE
	0.1℃
	1年
	1
	校准
	现场检
	

	118
	工业分析室鼓风干燥箱
	DHG-9240A
	0.1℃
	1年
	1
	校准
	现场检
	

	119
	全密封不锈钢二分器
	KER-86C 缩分粒度≤6mm
	
	1年
	1
	格槽倾斜度、格槽宽度，精密度和偏倚试验
	现场检
	

	120
	全密封不锈钢二分器
	KER-86C 缩分粒度≤6mm
	
	1年
	1
	格槽倾斜度、格槽宽度，精密度和偏倚试验
	现场检
	

	121
	制样粉碎机
	5E-PCM1X100 入料粒度≤13mm
出料粒度（0.071-0.2）mm
	
	2年
	1
	检定过筛率
	现场检
	

	122
	密封式破碎缩分机
	KERS-180X150C 入料粒度≤80mm 出料粒度﹤3mm
	
	1年
	1
	检定筛板孔径
	送检
	

	123
	标准筛
	孔径3毫米
	
	1年
	1
	检定孔径
	送检
	

	124
	标准筛
	孔径6毫米
	
	1年
	1
	检定孔径
	送检
	

	125
	智能运动粘度仪
	HGND203
	
	1年
	1
	校准
	现场检
	

	126
	绝缘油耐压强度测定仪
	IJJZ-1/80
	
	1年
	1
	校准
	现场检
	

	127
	库仑水分测定仪
	831KF
	
	1年
	1
	校准
	现场检
	

	128
	中分气相色谱仪
	2000A
	
	1年
	1
	校准
	现场检
	

	129
	闭口闪点仪
	HGBS2000
	
	1年
	1
	校准
	现场检
	

	130
	SF6精密露点仪
	ATSD902
	
	1年
	1
	校准
	现场检
	

	131
	722可见分光光度计
	722
	
	1年
	1
	校准
	现场检
	

	132
	哈希分光光度计
	DR6000
	
	1年
	1
	校准
	现场检
	

	133
	哈希浊度仪
	2100P
	
	1年
	1
	校准
	现场检
	

	134
	钠离子分析仪
	BT2003
	
	1年
	1
	校准
	现场检
	

	135
	便携式微量溶解氧分析仪
	HK-258
	
	1年
	1
	校准
	现场检
	

	136
	便携式电导率表
	HQ14d
	
	1年
	1
	校准
	现场检
	

	137
	便携式电导率表
	HQ30d
	
	1年
	1
	校准
	现场检
	

	138
	水中油份浓度分析仪
	ET1200
	
	1年
	1
	校准
	现场检
	

	139
	便携式ph表
	HK-2301A
	0.01
	1年
	1
	校准
	现场检
	

	140
	便携式ph表
	PHB-5
	0.01
	1年
	1
	校准
	现场检
	

	141
	全自动水分仪
	5E-MW6520
	
	1年
	1
	校准
	现场检
	

	142
	智能生化培养箱
	SPX-150
	
	1年
	1
	校准
	现场检
	

	143
	电子台秤
	TCS-200
	三级
	1年
	1
	校准
	现场检
	

	燃煤质检部设计量设备

	序号
	名称
	型号
	仪表精度
	检定、校准周期
	数量
	定检性质
	现场检/送检
	备注

	144
	自动量热仪
	5E-C5500
	RSD≤0.2%
	1年
	1
	校准
	现场检
	

	145
	自动量热仪
	5E-C5500
	RSD≤0.2%
	1年
	1
	校准
	现场检
	

	146
	自动量热仪
	5E-C5500
	RSD≤0.2%
	1年
	1
	校准
	现场检
	

	147
	自动量热仪
	5E-C5500
	RSD≤0.2%
	1年
	1
	校准
	现场检
	

	148
	氧弹
	YD60-00
	/
	1年
	1
	水压试验
	送检
	

	149
	氧弹
	YD60-00
	/
	1年
	1
	水压试验
	送检
	

	140
	氧弹
	YD60-00
	/
	1年
	1
	水压试验
	送检
	

	151
	氧弹
	YD60-00
	/
	1年
	1
	水压试验
	送检
	

	152
	测硫仪
	5E-AS3000
	±5℃
	1年
	1
	校准
	现场检
	

	153
	测硫仪
	5E-8S/AⅡ
	±5℃
	1年
	1
	校准
	现场检
	

	154
	测硫仪
	5E-AS3200B
	±5℃
	1年
	1
	校准
	现场检
	

	155
	智能马弗炉
	5E-MF6000
	±10℃
	1年
	1
	校准
	现场检
	

	156
	智能马弗炉
	5E-MF6000
	±10℃
	1年
	1
	校准
	现场检
	

	157
	智能马弗炉
	5E-MF6000
	±10℃
	1年
	1
	校准
	现场检
	

	158
	智能马弗炉
	5E-MF6000
	±10℃
	1年
	1
	校准
	现场检
	

	159
	智能马弗炉
	5E-MF6000
	±10℃
	1年
	1
	校准
	现场检
	

	160
	红外快速煤质分析仪
	5E-MACⅢ
	±5℃
	1年
	1
	校准
	现场检
	

	161
	智能灰熔融性测试仪
	5E-AF4000
	±5℃
	1年
	1
	校准
	现场检
	

	162
	鼓风干燥箱
	GZX-9420MBE
	±1℃
	1年
	1
	校准
	现场检
	

	163
	鼓风干燥箱
	GZX-9420MBE
	±1℃
	1年
	1
	校准
	现场检
	

	164
	鼓风干燥箱
	GZX-9140MBE
	±1℃
	1年
	1
	校准
	现场检
	

	165
	原子吸收分光光度计
	AA-3600F
	0.0001
	1年
	1
	校准
	现场检
	

	166
	天平
	AL204
	0.0001g
	1年
	1
	校准
	现场检
	

	167
	天平
	AL204
	0.0001g
	1年
	1
	校准
	现场检
	

	168
	天平
	AL204
	0.0001g
	1年
	1
	校准
	现场检
	

	169
	天平
	AL204
	0.0001g
	1年
	1
	校准
	现场检
	

	170
	天平
	PL3001-S
	0.1g
	1年
	1
	校准
	现场检
	

	171
	砝码
	200克
	200.0克
	1年
	4
	校准
	送检
	

	172
	砝码
	3000克
	3000.0克
	1年
	1
	校准
	送检
	

	安全工器具及安全防护测量设备

	序号
	名称
	型号
	仪表精度
	检定、校准周期
	数量
	检定/校准
	现场检/送检
	备注

	173
	安全带
	XGD7
	
	1年
	7
	校准
	现场检
	发电部

	174
	验电器
	220kV
	
	1年
	2
	校准
	送检
	发电部

	175
	验电器
	10kV
	
	1年
	5
	校准
	送检
	发电部

	176
	数字绝缘电阻表
	康达KD2671A
	
	1年
	1
	校准
	送检
	发电部

	177
	绝缘电阻测试仪
	FLUKE－1508
	
	1年
	3
	校准
	送检
	发电部

	178
	绝缘电阻测试仪
	FLUKE－1503
	
	1年
	2
	校准
	送检
	发电部

	179
	手摇式绝缘电阻表
	2500V
	
	1年
	3
	校准
	送检
	

	180
	绝缘靴
	20kV
	
	1年
	7
	校准
	送检
	发电部

	181
	绝缘手套
	12kV
	
	1年
	8
	校准
	送检
	发电部

	182
	直读式粉尘浓度测量仪
	CCZ1000
	
	1年
	1
	校准
	送检
	发电部

	183
	泵吸式四合一气体检测仪
	PLT400-4
	
	1年
	3
	校准
	送检
	发电部

	184
	测氧仪
	BW GASALERT O2
	
	1年
	1
	校准
	送检
	发电部

	185
	测氨仪
	BW GASALERT NH3
	
	1年
	2
	校准
	送检
	发电部

	186
	手摇式绝缘电阻表
	ZC-7（500V）
	
	1年
	1
	校准
	送检
	燃煤质检部

	187
	手摇式绝缘电阻表
	ZC-7（2500V）
	
	1年
	1
	校准
	送检
	燃煤质检部

	188
	棒状伸缩高压验电器
	GDY-Ⅱ型（10KV）
	
	1年
	1
	校准
	送检
	燃煤质检部

	189
	绝缘手套
	12KV
	
	1年
	1
	校准
	送检
	燃煤质检部

	190
	直读式粉尘浓度测量仪
	CCZ1000
	
	1年
	1
	校准
	送检
	燃煤质检部

	191
	泵吸式四合一气体检测仪
	PLT400-4
	
	1年
	1
	校准
	送检
	燃煤质检部

	192
	尿素制氨区氨泄漏检测传感器
	SFD-600(BA)
	
	1年
	12
	校准
	现场检
	设备部

	193
	1#/2#发电机漏氢检测传感器
	NA1000AD
	
	1年
	14
	校准
	现场检
	设备部

	194
	可燃气体检测传感器
	AEC22326
	
	1年
	4
	校准
	现场检
	设备部



