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1、 [bookmark: _Toc32549_WPSOffice_Level1]总则
1. 本技术规范书适用于四川泸州川南发电有限责任公司园林绿化养护工程。本技术规范书中将四川泸州川南发电有限责任公司简称为“比选人”，参与投选的单位统称为“比选申请人”。
2. 比选申请人应具备与从事园林绿化维护相匹配的专业技术管理人员、技术工人、资金、设备等条件，并遵守工程建设相关法律法规，应具有与园林绿化工程项目相匹配的履约能力，比选申请人及其项目负责人应具有良好的园林绿化行业从业信用记录，项目负责人应具备相应的现场管理工作经历和专业技术能力。
3. 比选申请人应提供1个近五年内连续三年及以上园林绿化养护类似工程业绩；投标时提供相关证明文件（证明或承诺书）。
4. 本技术规范提出了本工程的工作内容、工作范围、技术要求、工期、权责划分以及相关施工管理等要求。
5. 本技术规范提出的是最低限度要求，并未对一切细节做出详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，比选申请人应提供符合本技术规范和现行国家及地方有关规范、标准规程的产品和技术服务，并满足国家有关安全、环保等强制性标准要求。
6. 比选申请人应在投标前进行充分调研，并根据本技术规范所规定的技术条件和要求编制投标文件。因未充分调研等造成的一切后果由比选申请人自行承担。
7. 用水、电、临时道路、临建设施等由比选申请人自行解决。
2、 [bookmark: _Toc31830_WPSOffice_Level1]工程概况
1． 厂址位置
四川泸州川南发电有限责任公司厂址位于泸州市江阳区江北镇，西北距江北镇最近点约600m，东北距泸州市区边缘直线距离约15km，公路距离约30km，东面距纳溪区约7.5km，南面距长江北岸约2km。
2． 气象水文条件
气象水文特征见下表。
多年平均大气压力：				   973.2 hPa
多年最高气温：						40.2℃
多年最低气温：						-1.6 ℃
多年平均气温：						17.6 ℃
多年平均相对湿度：		    		84%
最小相对湿度：						21%
多年平均风速：						1.6m/s
多年年平均水温：				       18.5℃ 
多年平均降水量						1180.9mm
一日最大降水量						257.9mm
年平均雷暴日数						35天
最大雷暴日数				           53天
3． 地质及水文条件
四川泸州川南发电有限责任公司厂区附近地区无活动性断裂通过，地质构造稳定，根据《中国地震动峰值加速度区划图》(GB 18306-2001图A1)，场地地震基本烈度为6度，地震动峰值加速度值为0.05g。
厂区场地位于长江以北，南距长江约1.5km；区域地貌上归属于剥蚀堆积丘陵地貌，地势总体向长江河谷倾斜。厂区场地自然地面标高为281~319m，相对高差为38m，地形总体相对较为平缓。主厂房地段以及冷却塔地段、500kv屋外配电装置场地位于挖方区,场平后该区大部分地段为基岩出露。除灰及辅建地段、输煤系统的一部分位于规模较大的宽缓冲沟，及残丘周围的平缓冲沟地带，场平后该区大部分为填方区。
厂区场地中地下水赋存形式主要有两种：第四系土层中的上层滞水及孔隙水；岩石中的基岩裂隙水，包括浅层风化带裂隙水和基岩层间裂隙水，水量较大，为场地中主要的地下水形式。地下水对混凝土及钢筋混凝土中的钢筋无腐蚀性，对钢结构有弱腐蚀性。
3、 [bookmark: _Toc20429][bookmark: _Toc3757_WPSOffice_Level1]执行的标准、规范、图纸
本工程执行现行国家及行业最新标准及规程，包括但不限于以下内容：
《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）
《建筑施工安全技术统一规范》（GB508700-2013）
《建筑施工组织设计规范》（GB／T50502-2009）
《建设工程文件归档规范》（GB／T50328-2014）
《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ 82-2012）
园林绿化养护标准（CJJ/T287-2018）
《风景园林基本术语标准》（CJJ/T 91-2017）
四川泸州电厂（2x600MW）新建工程总平面图等专业施工图纸
4、 [bookmark: _Toc9198][bookmark: _Toc20146_WPSOffice_Level1]工程范围及主要工作内容
工程地点
本工程主要施工地点主为：四川泸州川南发电有限责任公司厂区、江边取水泵房、运行宿舍区。
工程范围
1.1. 比选人厂区围墙范围内绿化养护管理工作；
1.2. [bookmark: OLE_LINK1]比选人厂区进厂道路靠厂区侧内的绿化养护管理工作；
1.3. 比选人取水泵房围墙内绿化养护管理工作；
1.4. 比选人运行宿舍围墙范围内绿化养护管理工作；
1.5. 比选人生产综合楼内外、检修试验楼内外、厂前区、各值班室、运行宿舍区食堂等的盆栽植物的养护管理工作。
主要工作内容
1. 比选人厂区围墙范围内绿化养护管理工作（现有绿化主要为：混播草坪约2.1万m2，燕尾约3万m2，麦冬约4.8万m2，马蹄筋约0.5万m2，灌木约1.0万m2，乔木约2100棵，果树约500棵）。
1. 比选人厂区进厂道路靠厂区侧内的绿化养护管理工作。
1. 比选人取水泵房围墙内绿化养护管理工作（现有绿化主要为：混播草坪约0.4万m2，灌木约0.2万m2，乔木约100棵，果树约10棵）。
1. 比选人运行宿舍围墙范围内绿化养护管理工作（现有绿化主要为：混播草坪约0.2万m2，灌木约0.1万m2，乔木约80棵，果树约10棵）。
1. 比选人生产综合楼内外、检修试验楼内外、厂前区、各值班室、运行宿舍食堂内等的盆栽植物的养护管理工作（大盆绿植约260盆，小盆绿植约60盆）。
5、 [bookmark: _Toc30903_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc23343]技术要求
1. 技术要求
1.1. 比选申请人应严格按现行国家和行业的相关技术规范、规程、标准要求进行施工，合理采用“四新”技术。
1.2. 比选申请人应严格遵守比选人的相关规章制度，服从和接受比选人相关部门的日常监督、指导和管理，接受其检查和考核。
1.3. 工程开工7日前向比选人报审经比选申请人审核批准的施工组织设计、施工方案（应包含冬雨季施工措施），经比选人审核同意后方可执行。
1.4. 比选申请人在比选人生产厂区从事新建、养护施工应按规定办理工作票，并做好相关安全措施。
1.5. 比选申请人应建立健全管理机构，按项目经理责任制进行安全生产管理，配备项目安全及技术管理人员，不同工种的施工人员及数量应满足工期需要。比选申请人管理人员应熟悉燃煤电厂相关检修工作流程和安全管理标准。
1.6. 比选申请人用于本工程的材料、成品、半成品等应按相关规范要求进行进场复检合格后方可使用。
1.7. 比选申请人负责编制绿化养护年度、季度工作计划，并按经比选人审核的计划开展绿化养护工作。
1.8. 比选申请人应根据所接受的零星绿化工程特性编制实施方案并报比选人管理人员审核后实施。
1.9. 比选申请人完成的各项工作经工作委托部门及比选人技术管理人员检查合格后，应即时办理工程验收文件。
1.10. 比选申请人应参加比选人每月、每年的安全例会、检修会、安全大检查、防洪抢险及其他需要参加的会议（活动），做好工作范围内的检查、维护、消缺等例行工作，比选申请人参与以上活动发生的费用不计列。
1.11. 比选申请人人员必须服从比选人生产调度和指挥，接受比选人各项规章制度的管理和考核。
1.12. 比选申请人人员未取得比选人同意，不得私自进行树木修枝、移栽等工作。
1.13. 实行月工作总结制度，总结主要包括：本月主要完成的工作，需协调事项，工作改进措施、建议，下月工计划等。每月25日前报比选人相关部门。
1.14. 若比选申请人因技术原因或违反检修维修规程而造成质量不合格、返工、设备损坏事故等，或不听从比选人工作安排和指挥的，由比选人根据四川泸州川南发电有限责任公司和国家相关规定进行考核和处罚。
1.15. 园林绿化养护工作应包括植物养护与绿地管理（含室内外盆栽），比选人围墙范围内（含边坡、挡墙）除杂草、杂树等包含在此合同范围内。
1.16. 植物养护工作主要技术内容应包括植物的整形修剪、松土除草、灌溉与排水、施肥、有害生物防治、改植与补植、绿地防护（如防风、防寒）等。
1.17. 比选申请人拟用于本工程的绿化养护工作人员应不少于6人，其中技术管理人员应持有园林绿化类中级以上职称（中、高级工程师），作业人员应满足日常绿化养护工作的需要。
1.18. 绿地管理工作主要技术内容应包括绿地清理与保洁、附属设施管理、景观水体管理及安全保护等。
1.19. 比选申请人提供的绿化养护工作的植被养护质量等级应符合现行《园林绿化养护标准》中的相关要求：其中比选人综合办公楼周边区域养护质量等级为二级，面积约3000平方米；其余区域养护质量等级不低于三级。
2. 养护要求
2.1. 树木的养护
2.1.1. 修剪
2.1.1.1. 树木养护应根据树木生物特性、生长阶段、生态习性、景观功能要求及地区气候特点，选择相应的时期和方法进行修剪；
2.1.1.2. 树木修剪应主要修除徒长枝、病虫枝、交叉枝、并生枝、下垂枝、扭伤枝及枯枝和残枝，应修剪主干下部侧生枝，逐步提高分枝点，相同树种分枝点的高度应一致。
2.1.1.3. 车行道两侧的树木修剪，树枝不得影响车辆安全通行（净高不小于4.5米），人行道两侧的树木不得影响行人通行安全（净高不小于2.5米），位于建构筑物附近的树木，其枝叶不得延伸至屋顶平面范围内，道路两侧树木应及时修剪，应满足路灯光源发散不被枝叶遮挡，保证道路有足够的照度，保障车辆、行人通行安全。
2.1.1.4. 厂区内架空输电线路线下树木应及时修剪，保障安全距离满足规范要求，修剪时确保安全措施到位，不得在厂区内架空线下种植危及运行安全的树木，现尚有安全隐患的树木逐步制定计划移栽。
2.1.1.5. 灌木的修剪应保持内高外低、自然丰满形态，造型的灌木丛应使外轮廓清晰，外缘枝叶紧密。
2.1.1.6. 绿篱及色带的修剪应轮廓清晰，线条流畅，基部丰满，高度一致，侧面平齐。
2.1.1.7. 树木修枝原则上每年度一次；灌木及绿篱视其生长情况修剪，每年不少于4次。
2.1.1.8. 汛期或台风来临前应对浅根性、树冠庞大、枝叶过密、位于输电线路附近且较高等抗风能力弱和存在安全风险的树木进行加固和修剪。
2.1.2. 灌溉、施肥
2.1.2.1. 树木应根据生长需要和土壤肥力情况进行施肥，每年施肥至少2次，春秋两季宜为重点施肥时期；应使用卫生、环保、长效的肥料，以有机肥料为主，无机肥料为辅。
2.1.3. 病虫害防治
2.1.3.1. 应按照“预防为主、科学防控、依法治理、促进健康”的原则，做到安全、经济、及时、有效。
2.1.3.2. 宜采用生物防治手段，推广生物农药；不得使用国家明令禁止的农药进行有害生物防治。
2.1.3.3. 应及时对因干旱、水涝、高温、飓风、缺肥等生理性病害进行防治。
2.1.3.4. 因自然死亡或病虫害死亡的树木应进行补植。树木补植应根据其生态习性以及季节特点合理安排时间。
2.1.4. 果树养护
2.1.4.1. 果树在花期过后适当疏果，以保证果实的品质。
2.1.4.2. 果实收获后及时施肥，以保证来年的丰收。
2.1.4.3. 果树在果实快成熟期加强对果树的管理，特别是病虫害。
2.2. 草坪的养护
2.2.1. 修剪
2.2.1.1. 草坪修剪时，其剪掉的部分不应超过叶片自然高度的1/3。
2.2.1.2. 修剪次数应根据草坪草的种类、气候条件、土壤肥力及生长状态进行不定期修剪，每月不少于1次。
2.2.1.3. 输配电设施内围栏内草坪修剪不得将可能触及带电部位的长杆、铁丝、塑料布等导电工器具、材料带入，作业过程专人监护。
2.2.1.4. 已修剪的草坪应及时进行杀菌和病虫害处理。
2.2.2. 灌溉、施肥
2.2.2.1. 高温干旱季节应每隔5d-7d避开高温时段浇水，浸润根部应达0.10m-0.15m。其它季节应根据栽植土壤保水性能进行浇灌，保持土壤根部湿润。
2.2.2.2. 草坪施肥应少量多次，施缓效肥，施肥时间为修剪后3d-5d，施肥后应灌水，可根据生长季节进行追肥，每年施肥不少于4次。
2.2.2.3. 秋季应施含磷、钾肥，促进根系生长，提高抗逆能力。
2.2.3. 杂草清除
2.2.3.1. 草坪杂草应定期清除，保持草坪纯度，杂草清理采用手工拔草或锄草时应将草连根清除。杂草清除每年不少于6次。
2.3. 水生植物养护
2.3.1. 生长期阶段应清除水面以上的枯黄部分，并控制植物的景观范围，清理超出范围的植株及叶片。
2.3.2. 浮叶类水生植物应控制其面积与水体面积的比例。
2.3.3. 易被水流冲刷和水中生物破坏的水生植物，应在栽植区设置围网。
2.4. 绿地管理
2.4.1. 绿地应保持清洁，并整理清除影响景观的杂物、干枯枝叶、生活垃圾等，人员易于进出的绿地，每月不少于2次，其它区域每月1次。
2.4.2. 绿地内的人行道、铺装面、台阶等应保持平整、无松动、无积水，其两侧植被应及时修剪，避免枝叶遮挡路面造成路面湿滑，其检查和维护每月不少于1次。
3. 技术要求中未尽事宜，严格按现行国家及行业相关规范、比选人发布的管理制度及标准执行。
6、 [bookmark: _Toc3810_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc15595]工期
1． 工期目标：本工程养护期为三年，各项工作任务的工期要求以经比选人审核通过的工作计划为准，比选申请人对工期有异议时应于该工作任务实施前书面提出，否则视为认同比选人制定的工工期要求。
2． 比选申请人未按照工期要求完成工作任务，且未采取积极措施进行纠偏的，比选人按本协议附件《施工进度、质量考核实施细则》对比选申请人进行考核。
7、 [bookmark: _Toc22625_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc23022]质量管理
1． 质量目标：比选人综合办公楼周边区域养护质量等级为二级，面积约3000平方米；其余区域养护质量等级不低于三级。
2． 比选申请人应建立、建全质量管理组织机构，建立质量管理体系，制定本工程的质量管理制度、质量检验和试验计划、质量通病预防措施并报比选人审查后实施。
3． 工程施工质量必须符合现行国家及行业有关标准的要求，树木、草坪、水生植物等的养护达到《园林绿化养护标准》三级标准要求（其中综合办公楼周边区域养护质量等级为二级）。
4． 在施工过程中及绿化养护期内植物死亡，无论何种原因，比选申请人需按原品种和规格进行更换，更换费用由比选申请人承担。
5． 比选申请人因管理不善、人员过失等原因，发生质量事故的，除承担质量事故造成的全部损失外，应在比选人的要求下限期完成整改，如经整改仍达不到标准的，比选人有权终止合同。
6． 比选申请人在施工过程中发生质量事故或违反比选人关于工程质量管理相关要求时，比选人有权根据附件《施工进度、质量考核实施细则》对比选申请人进行考核。
7． 比选申请人施工过程中发生的质量考核款必须以现金形式7日内上缴比选人财务，否则将加倍考核，若欠缴数额较大（超过5000元），暂停拨付工程款，直到交清为止。
8、 [bookmark: _Toc29238][bookmark: _Toc15825_WPSOffice_Level1]安全文明施工
1． 安全文明施工管理目标：
不发生人身轻伤及以上人身伤亡事故（包括群伤事故）；
不发生重大施工机械设备损坏事故；
不发生重大火灾事故；
不发生负同等及以上责任的一般交通事故；
不发生环境污染事故和重大垮塌事故；
不发生误操作事故；
不发生有重大社会影响的电力安全事件；
不引发机组非停事件。
2． 比选申请人应严格遵守四川泸州川南发电有限责任公司关于安全管理的文件规定、通知并认真贯彻执行。
3． 比选申请人应贯彻“安全第一，预防为主”的方针和“安全为天”的管理思想，提高工程建设过程安健环管理水平，保障职工在劳动过程中的安全与健康。
4． 比选申请人应结合工程实际情况，提供符合ISO14001：2015环境管理体系要求的环境管理体系文件和职业健康安全管理和环境管理体系等认证证书。
5． 比选申请人应结合工程实际情况，提供符合GB/T28001-2011职业健康安全管理体系或（OSHMS）职业安全健康管理体系审核标准要求的安全健康管理体系文件和“三”类人员安全资格证。
6． 入场施工前比选申请人必须与比选人签订《施工安全健康环保协议》，明确各自责任。
7． 按照工程管理要求比选申请人必须完善安全和职业卫生管理组织机构，制定针对本工程安全、职业卫生管理的相关管理制度，并认真执行。
8． 比选申请人必须建立和健全安全监察机制，须配备专（兼）职安全生产（职业卫生）管理人员，并健全三级安全（职业卫生）网络，开展各级安全（职业卫生）检查、监督。专（兼）职安全生产管理人员必须按比选人《安全工作管理规定》认真开展安全（职业卫生）监察工作，对工程进行安全检查、监督与协调，并经常向比选人代表汇报安全（职业卫生）监督管理情况。
9． 比选申请人在入场前，必须提供以下资料报比选人审查通过并备案。
9.1.1 企业营业执照（复印件）；
9.1.2 企业资质证书（复印件）；
9.1.3 安全生产（施工）许可证（复印件）；
9.1.4 企业法人代表资格证书（复印件）；
9.1.5 企业法人代表（授权）委托书；
9.1.6 企业近三年安全生产（施工）纪录；
9.1.7 比选申请人建立和健全安全监察机制，并配备专（兼）职安全监察人员，机构及组织成员名单交比选人备案；
9.1.8 用于比选申请人项目施工的机械、工器具、安全防护设施、安全用具必须检验合格（设备有合格标识），并提供清单交比选人备案；
9.1.9比选申请人工程项目负责人、工程技术人员和工作人员的素质符合工程性质要求，特种作业人员必须取得政府主管部门颁发的资格证书，且在有效期内；以上资料的复印件报比选人审查；
9.1.10 提交全部工作人员健康证（县级以上医院体检合格的证明材料）、身份证复印件、工伤保险缴纳证明及主要工作人员的通讯录。
10． 比选申请人所承担的项目必须在开工前编制施工方案（措施）或作业指导书，文件中应有安全、文明施工专项篇章，应包含危险源辨识及预防措施等内容，经比选人审查合格后实施。没有经过审查同意的安全技术措施不允许开工，由此引发的工期延误、人身伤亡、设备损坏由比选申请人负全部责任。
11． 比选申请人工作人员须自觉加强施工现场安全规程、制度的学习。在现场施工中，必须严格执行比选人公司安全、文明生产规定的有关内容，接受比选人安全健康环保监察部、生产技术部的监督和指导。对比选人相关部门提出的意见和要求必须及时整改。
12． 比选申请人负责所属工作人员着装整齐、符合安规着装规定，并佩戴工作标志。比选申请人保证不使用未成年人员和不适应现场安全施工的老、弱、病、残人员，对从业人员职业卫生负责。
13． 比选申请人必须向施工人员提供符合国家标准规定的劳动保护设施和个人防护用品，使用合格的安全用具，并保持正常工作状态。比选申请人承担因使用不合格安全及劳动保护、不合格机械而发生的不安全事件的全部责任。
14． 比选申请人应严格按已审批的安全技术方案组织施工，严禁违章指挥，违章作业，确保施工安全。
15． 比选申请人工作人员必须接受比选人的监督管理、技术指导，做好施工现场的文明生产，不对周边环境造成污染。比选申请人承担因自身违反国家、行业及比选人有关规定造成的环境污染及损失全部责任，并承担全部赔偿责任。
16． 比选申请人在施工期间应做好安全警示标识、设置必要的安全警戒线，加强对危险地段的巡视，避免对第三方人员造成伤害，比选申请人承担因其安全措施不到位等原因导致第三方人员伤害及财产损失的全部赔偿责任。
17． 树上作业应选择无风或风力较小且无雨雪天气进行，四级及以上大风不得进行作业。
18． 树上作业应对修剪人员进行岗前培训，应一人一树修剪，截除大枝、高枝应有专人指挥操作并采取必要的安全措施（如系好安全带、布置醒目的警示标识、清理行人等）。
19． 在输电线路或电气设备周边作业，应在责任部门专人监督的情况下进行，并应符合安全距离要求，避免触电。
20． 严禁使用国家明令禁止的农药进行有害生物防治。
21． 使用剪草机、割灌机等机械时，应对操作人员进行岗前培训，妥善保管好机油或汽油。
22． 当发生不安全事件（趋势），危及比选人（或第三方）人员安全时，比选申请人必须立即停止所有工作，汇报比选人生产管理部门和安全健康环保监察部。
23． 比选申请人应做好现场文明施工管理，做到工完、料尽、场地清。
24． 比选申请人服从比选人单位的安全文明生产管理，随时接受安全检查人员的监督检查。参加本工程有关定期和不定期安全活动（会议、检查），接受考核和遵守有关奖惩细则、办法。
25． 比选申请人应在工程费用中单列安全文明相关费用，充分保证安全生产的投入（包括器材、物资、活动资金、人员等配置到位）。
26． 比选申请人在施工过程中发生有《施工安全健康环保协议》中所列事故，将按相关协议内容进行考核，《施工安全健康环保协议》未明确规定的行为按照附件《安全文明施工考核实施细则》考核。
27． 比选申请人在日常安全文明施工中发生的考核款必须以现金形式7日内上缴比选人财务，否则将加倍考核，若欠交数额较大（超过5000元），暂停拨付工程款，直到交清为止。
28． 比选申请人施工过程中产生的危废品必须按照国家有关规定处理，不得擅自倾倒、堆放；施工现场应建立专用的储存危废品的设施，建立相关管理制度、台帐。危险废物管理与处置应符合现行《中华人民共和国固体废物污染防治法》《四川省固体废物污染环境防治条例》等国家、地方法法律、法规的要求。
29． 比选申请人对施工产生的危废、固废做好环保管理，施工产生各种垃圾、弃土、废旧金属材料等必须定置管理，堆放地点必须得到比选人的认可，不得使施工现场产生扬尘、垃圾乱丢乱扔等环保问题。对应危废应按照要求设置危废存放区，并定期处置。
30． 比选申请人及时将枯枝等固废清理出厂，以保证施工现场的文明生产。固废的处置应符合现行《中华人民共和国固体废物污染防治法》的规定，建立相关管理制度、台帐。
31． 比选申请人施工过程产生的污、废水处置，应符合环保相关要求，雨污分流，禁止污水、废水直接外排。废油类处置等应严格按现行国家及地方相关环保法律、法规的要求。
32． 比选申请人施工作业前必须采取有效措施抑制扬尘和噪音，作业环境的无组织扬尘应满足《大气污染物综合排放标准GB 16297》等的要求，空气质量执行《环境空气质量标准GB 3095》中的相关标准；噪音应满足《城市区域环境噪声标准GB3096》等国家相关标准要求，在行政楼、检修楼等人员集中工作场所周边有噪音、农药味、扬尘的作业应避开工作时间。
33． 未尽事宜，严格按照国家、地方及企业安全文明生产法律、法规、规章、制度执行。
9、 [bookmark: _Toc21991_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc22578]项目保证金
1． 比选申请人接受比选人委托签订合同之日，承诺将合同价格的百分之十（合同价格按上季度结算价格执行）作为本工程项目保证金。项目保证金使用规则见《外委维护单位考核评分细则》（执行要求详见附件3、4）。
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[bookmark: _Toc864586][bookmark: _Toc28115][bookmark: _Toc18914_WPSOffice_Level1]附件1施工进度、质量考核实施细则
施工进度、质量考核实施细则
	序号
	考核内容
	考核标准
	考核金额
	考核部门

	一、施工进度考核

	1． 
	未按时上报工作计划
	每月25日前报送当月工作总结和下月工作计划
	200元/次
	生产技术部

	2． 
	未按时完成工作任务
	按工作任务工期要求
	200元/天
	生产技术部

	3． 
	未按技术要求及时进行浇水、施肥作业
	按规范和合同约定
	100元/天
	生产技术部

	4． 
	未按期对植物进行病虫害防治
	按规范和合同约定
	100元/天
	生产技术部

	5． 
	工作票办理不及时
	按工作任务工期要求
	200元/次
	生产技术部

	二、质量管理

	1． 
	树木养护质量不符合要求
	园林绿化养护标准相关质量等级的要求
	200元/处
	生产技术部

	2． 
	草坪养护质量不符合要求
	园林绿化养护标准相关质量等级的要求
	200元/处
	生产技术部

	3． 
	水生植物养护质量不符合要求
	园林绿化养护标准相关质量等级的要求
	200/处
	生产技术部

	4． 
	零星绿化工程检验批质量不合格
	以规范标准为准
	200元/次
	生产技术部

	5． 
	违犯作业指导书规定
	以规定标准及程序为准
	200元/次
	生产技术部

	6． 
	未即时进行质量整改
	质量整改未按期完成或完成后未书面回复
	200元/次
	生产技术部

	7． 
	树木自然死亡或病害死亡，未及时上报和补植
	未及时上报或采取有效补植措施
	200元/次
	生产技术部

	8． 
	盆栽自然死亡或病害死亡，未及时上报和更换
	未及时上报并更换
	200元/次
	生产技术部

	9． 
	施工中发生质量事故
	造成直接损失2000元及以上的质量事故
	考核500-1万元/次
	生产技术部


[bookmark: _Toc864587][bookmark: _Toc14572_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc10642]
附件2施工安全文明施工考核实施细则
施工安全文明施工考核实施细则
	序号
	考核内容
	考核标准
	考核金额
	考核部门

	1． 
	从业人员未经安规培训和考核合格后上岗
	安规要求
	200元/人.次
	安健环部或生产技术部

	2． 
	未按期对特殊工种人员的资格进行确认
	安规要求
	200元/次
	安健环部或生产技术部

	3． 
	施工作业前未对相关人员进行安全交底、技术交底
	安规要求
	200元/次
	安健环部或生产技术部

	4． 
	发生违章（指挥、作业、装置、管理）现象和行为
	规程和上级、厂有关规定为准
	200元/人次
	安健环部或生产技术部

	5． 
	现场安全帽不带安全帽、不系紧安全帽带
	现场验证
	50元/人次
	安健环部或生产技术部

	6． 
	未按规定穿工作服和佩带劳保用品
	现场验证
	300元/人次
	安健环部或生产技术部

	7． 
	施工电源和现场照明电源没有漏电保护器；
	现场见证
	200元/人次
	安健环部或生产技术部

	8． 
	没有特种作业资质证人员进行特种作业工作
	现场见证
	200元/人次
	安健环部或生产技术部

	9． 
	车辆违章驾驶
	现场见证
	100元/次
	安健环部或生产技术部

	10． 
	施工现场脏、乱、差
	现场见证
	100元/处
	安健环部或生产技术部

	11． 
	安全专项活动查出的装置违章、隐患、缺陷应消除而未消除的
	现场验证
	200元/处
	安健环部或生产技术部

	12． 
	作业、施工现场达不到工完料净场地清
	现场见证
	100元/处
	安健环部或生产技术部

	13． 
	未即时进行安全、文明施工整改
	安全、文明施工整改未按期完成或完成后未书面回复
	200元/项
	安健环部或生产技术部

	14． 
	未确认与承接工作相适应的工作票签发人、负责人名单
	安规要求
	200元/次
	安健环部或生产技术部

	15． 
	有落物、坠落的危险作业区域，未设置安全围栏和明显警示标志，无专人监护
	现场见证
	200元/次
	安健环部或生产技术部

	16． 
	拆除的孔洞盖板、栏杆、隔离等未及时恢复
	现场验证
	200元/次
	安健环部或生产技术部

	17． 
	发生人身轻伤
	现场见证
	5000元/人次
	安健环部或生产技术部

	18． 
	发生人身重伤
	安全有关规定
	50000元/人次
	安健环部或生产技术部

	19． 
	发生人身重伤以上事故
	安全有关规定
	200000元/人次
	安健环部或生产技术部

	20． 
	发生人身伤亡未遂
	现场见证
	1000元/次
	安健环部或生产技术部

	21． 
	发生人身伤亡、设备事故（损坏）未遂，瞒情不报的
	现场见证
	5000元/次
	安健环部或生产技术部
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1.总则:为加强对外委维护单位的管理，确保外委维护项目安全、优质、按期按合同要求完成，特制定本考评细则。
2.原则：遵循公开、公平、公正原则，客观真实反映外委维护单位履行合同情况。
3.适用范围：适用于四川泸州川南发电有限责任公司所有外委维护项目的参与单位。
4.参照标准：《四川投资集团有限责任公司安全生产管理办法》、《川南发电有限责任公司安全生产管理办法》等。
5.考评单位（人员）: 公司分管生产领导、计划经营部、生产技术部、安全监察部、发电部、设备维修部、综合事务部、燃煤质检部等共计10-15名人员参评。
6.考评方式及等级：为客观反映外委维护项目参与单位的工作,本考评的计分方式为去掉一个最高分和一个最低分，最后的平均分即为该单位得分。考评分优、良、基本合格、不合格四个等级。其中，95分及以上为优；80∽95分为良（不含95分）；60∽80分为基本合格（不含80分）；60分以下为不合格。
7.项目保证金支付标准：每季度在支付项目保证金前2周，由公司组织相关部门进行联合考评。项目保证金支付标准依据考评等级，按该级项目保证金支付标准支付（详见下表）。
	考核等级
	优≧95分
	80分≤良<95分
	60≤基本合格<80分
	不合格<60分

	支付标准
	100%
	应付金额×考评分数%
	应付金额×考评分数%
	0%
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附件4 外委单位考评打分表

[bookmark: _Toc16348][bookmark: _Toc13158_WPSOffice_Level1]外委单位考评打分表
	序号
	类别
	内容
	权重
	扣分
	备注

	一
	公用部分
	

	1
	组织机构
	1. 项目管理及技术专业人员合符技术规范书要求。人数满足合同要求，具备上岗资格，合同规定人数高于10人的，每缺1人扣3分；合同规定人数低于10人的，每缺1人扣5分。不具备资质每人扣2分。
2. 项目管理及技术人员应坚守现场，离开现场应请假，每人每月在现场少于21天，扣3分。
3. 项目部应建立安全、质量管理等保证体系，做到分工明确，职责落实，否则扣5分。
	10
	
	

	2
	制度建设
	项目部应建立基本管理制度，并结合川南发电公司建立相应管理制度，规范项目部管理。检查发现项目部未建立相关管理制度的，扣5分，制度不全的扣1-4分。
	5
	
	

	3
	工器具
	工器具配置应满足现场维护要求。否则视情况扣1-5分。
	5
	
	

	4
	项目管理
	1. 严格遵守、执行比选人的各项管理规章制度，凡违反规定，每发生1次扣2分。
2. 按时提交月、季度总结及计划，否则每次扣2分。
3. 服从比选人的正当管理和调度，否则每次扣5-10分。
4. 严格执行比选人的检修作业标准、技术标准、以及电力行业标准及厂家说明书，不符合质量要求的，每次扣2分，造成一般质量事故的，每次扣5分，发生非停或重大损失的扣20分，并另行考核。全年未发生质量事故，第四季度加5分。
5. 消缺率低于95%，每低于1%扣1分，每高于一个百分点加1分。
一次通过率低于95%，每降低1%扣1分。
	20
	
	

	5
	维护管理
	1.未建立检修维护台账和巡视检查记录或记录不全的，每次检查发现，扣2分；
2.坚持做好巡视检查现场设备，作好设备定期设备维修保养，做好设备润滑及加油加脂工作，未按规定进行的，每次扣2分；
3.遇抢修时，不按比选人要求合理组织，连续作业，影响抢修进度的，每次扣5分；
4.因人为原因造成设备、备品备件及材料损害的，应照价赔偿，并每次扣2-5分；
5.接消缺通知，未能及时作出反应，影响缺陷消除工作的，每次扣2分，由此造成机组设备降出力的，扣5-10分；
6.缺陷消除时，发生推诿扯皮的，每次扣2分，责任方扣5分。
7.因维护、消缺不到位影响发电量，每次考核6-10分。
8.积极献策开展小改小革活动，凡采纳1条，加2-5分。
9.遇现场设备故障时（非维护单位责任），积极组织抢修，连续作业，未影响到安全生产，加5-10分。
	20
	
	

	6
	安全评价
	严格执行比选人的安全管理规定以及国家、电力行业安全法规，安全检查不符合要求，每发生1次扣2分，发生障碍，每次扣5分；发生异常，每次扣3分；发生未遂，每次扣2分，发生一般安全事故扣10分，造成重大安全事故的按安全协议考核。对及时发现安全隐患并有效处理的，每次加2-5分。
	10
	
	

	7
	文明生产
	做好施工现场的文明生产，做好定置管理，杜绝脏乱差，做到工完料尽场地清，不对周边环境造成污染，否则每次扣3分。
	10
	
	

	二
	专用部分
	
	
	
	

	1
	绿化养护
	植物因人为或病虫害损坏、死亡未及时报告、妥善进行处置，每次扣5分；未按公司要求及时移栽植物影响设备消缺、检修，每次扣5分；植物存活率达不到技术协议，每次扣10分。
	20
	
	







